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1. ZAGADNIENIA OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych i
teletechnicznych w oddziale administracyjnym, zlokalizowanym w Wegrowie
ul. Przemystowa 20

1.2 Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem oraz zleceniodawcg opracowania jest:
SAD REJONOWY W WEGROWIE
07-100 WEGROW
UL. PRZEMYSELOWA 20

1.3 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

e Zlecenia Inwestora

e projektu architektonicznego oraz projektow branzowych
e wizji lokalnej w terenie

e obowigzujgcych norm i przepiséw

1.4 Cel i zakres projektu

Celem projektu jest wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
dostosowanych do zmian funkcji i rozwigzan architektonicznych budynku oraz
speinienia wymogdw obowigzujgcych przepiséw i norm elektrycznych.

Projekt obejmuje wykonanie:

e Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej i teletechnicznej
e instalacji oSwietlenia ogdlnego

¢ gniazd wtyczkowych ogoinego przeznaczenia

e gniazd sieci komputerowej RJ45 U/FTP kat 6A

e gniazd 230V sieci komputerowe;

e kontroli dostepu

e ochrony przeciwprzepigciowe;j

e ochrony przeciwporazeniowej i potgczen wyrownawczych

e rozbudowy instalacji RTV
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Zasilanie, pomiar enerqii elektrycznej oraz gtdéwne linie zasilajace

Zasilanie pomieszczen bedzie realizowane w ramach istniejgcego uktadu
pomiarowego i przydziatu mocy

2.2 Instalacje oswietleniowe i gniazd wtyczkowych i sieci komputerowej

W budynku projektuje sie¢ wykonanie instalacji oSwietlenia ogoinego pomieszczen.
lloS¢ wypustow i rodzaj opraw uzalezniono od charakteru pomieszczenia. Przyjeto
natezenia os$wietlenia zgodnie z normg PN-84/E-02033.

- pomieszczenie biurowe 500 luxéw
- korytarze 200 luxow

Instalacja wykonana zostanie przewodami kabelkowymi YDY/YDYp 3/4x1,5mm?
prowadzonymi w bruzdach pod tynkiem. Zastosowany osprzet dobrany zostanie w
zaleznosci od wymagan technicznych dla danego pomieszczenia. Wylaczniki o$wietlenia
zainstalowane zostang na wysoko$ci 1,4 m. Oprawy o$wietleniowe zasili¢ z istniejgcych
obwodow oswietleniowych.

We wszystkich pomieszczeniach zamontowane zostang gniazdka wtyczkowe
16Aogolnego przeznaczenia. Obwody wykonane zostang przewodami YDY/YDYp 3 x 2,5
mm?Z.

Gniazda 230V zasili¢ z istniejgcych obwoddw gniazd wtykowych.

Obwody gniazd 230V zas. z UPS zasili¢ z istniejacej rozdzielni T-GW3 obwo6d nr 16, 16A,
16B dobudowac wytgcznik 3xP312 B16 30mA TYP A.

Obwody gniazd 230V zas. bez UPS zasili¢ z istniejgcej rozdzielni T-3 obwaéd nr 8, 9, 10
dobudowac wytgcznik 3xP312 B16 30mA TYP A.

W pomieszczeniu nr 7 zamontowac puszke podtogowg dla 4xK45 z wyposazeniem 2x
gniazdo 230V zasilanie UPS + 1 gniazdo 230V zasilanie bez UPS + 1 x gniazdo 2xRJ45
kat 6A K45 zasilanie z obwodéw T-GW3-16B i T-3-10

Przewody instalacji elektrycznych uktada¢ w bruzdach pod tynkiem.

Po zrealizowaniu prac montazowych wykonawca robét wykona pomiary opornosci
izolacji i skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej. Protokoty przekazane zostang
inwestorowi.
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2.3 Instalacja przeciwprzepieciowa.

Istniejgca w rozdzielni T-GW3 i T-3.

2.4 Instalacje przeciwporazeniowa

Skuteczna ochrona przeciwporazeniowa zrealizowana zostanie za pomocg
wytgcznikow ochronnych réznicowoprgdowych o znamionowy pradzie zadziatania IAn = 30
mA.

2.5 Instalacje sieci komputerowej

Sie€ komputerowg wykona¢ przewodem U/FTP kat. 6A. Wszystkie przewody prowadzié¢
w peszlach fi 20 i zbiorczo w listwach instalacyjnych nad sufitem podwieszanym do
pomieszczenia serwerowni 79d na |l pietrze. W szafie serwerowej w pomieszczeniu 79d
dobudowa¢ dodatkowe moduly keystone dla projektowanych przewodéw instalacji
komputerowe;j.

Po zrealizowaniu prac montazowych wykonawca robdt wykona pomiary sieci
komputerowej. Protokoty przekazane zostang inwestorowi.

2.6 Instalacje RTV

Projektuje sie rozbudowe systemu RTV w budynku sgdu. System zostanie
rozbudowany o dodatkowe 1 gniazdo RTV.
Instalacje wykona¢ przewodem RG 11. Istniejgce przewody zdemontowaé. Dodatkowe
gniazdo wykonac jak przelotowe. Przewody prowadzi¢ w peszlach fi 20 mm.

2.7 Instalacjie KD

Dia potrzeb zabezpieczenia wej$¢ do wybranych pomieszczen projektuje sie
wykonanie kontroli dostgpu do nich.
t.acznie wykonana zostanie kontrola do 3 wej$¢, ochrona do kazdego z nich
bedzie jednostronna, umozliwiajgca wyjscie z pomieszczenia za pomocg przycisku
wyjScia. Na pojedyncze przejscie sktadac sie bedzie:
* kontroler w obudowie z akumulatorem 18Ah
» czytnik
» elektrozamek NO
» kontaktron wpuszczany
* przycisk wyjscia
Dla catego systemu przewidziano centrale zarzadzajgca wszystkimi wejsciami. Centrala
powinna mie¢ mozliwo$¢ rejestracji wejs¢ i mozliwo$¢ programowania i raportowania z
komputera PC.
Kontroler przejscia powinien zosta¢ zamontowany nad chronionymi drzwiami.
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Wskazane jest aby kontaktron byt zamontowany przez dostawce stolarki drzwiowej.
Okablowanie systemu:

* przewod do kontaktronu YTDY 8x0,5

* przewdd do czytnika FTP 4x2x0,5

* przewod do elektrozamka OMY 2x1

ZESTAWIENIE URZADZEN SYSTEMU KD

. akumulator 18Ah szt. 3

. centrala zarzgdzajaca szt. 1

. czytnik zt. 3

. kontaktron wpuszczany szt. 3

. elektrozamek NO szt 3

. kofki rozporowe plastikowe kpl 3
. kontroler dla 1 wej$cia szt. 3

. obudowa na kontroler i akumulator szt. 3
. przewdd FTP 4x2x0,5 m 15

10. przewod OMY 2x1 m 15

11. przewod YTDY 6x0,5m 15

12. materiaty pomocnicze kpl 1

OONIOOh~WN-

2.5 Wymagania stawiane wykonawcom.

- Przed przystgpieniem do realizacji projektu Wykonawca powinien
zapoznac€ si¢ z uwagami zawartymi w projekcie, a takze z uwagami
wykonawczymi zawartymi w opisie technicznym i na rysunkach i
stosowac sie do nich w trakcie realizacji projektu.

- Roboty elektryczne nalezy prowadzi¢ po wytgczeniu napiecia w sieci w
uzgodnieniu z RE, z ktérym kazdorazowo nalezy uzgadnia¢ godziny
wyfgczenia urzgdzen spod napiecia.

- Catosc prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
PN-IEC, wymaganiami eksploatacyjnymi uzytkownika oraz pod jego
nadzorem.

Po ufozeniu kabli i montazu osprzetu nalezy przeprowadzié badania elektryczne w celu
sprawdzenia prawidtowosci wykonania linii kablowych.

3. ODBIOR ROBOT
Przy odbiorze robot powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot
- dokumentacja uzasadniajgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robot
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dziennik budowy

dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

protokoty czgsciowych odbioréw robdt zanikajgcych i zakrytych

protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb po montazowych

protokoty pomiardw i badan

Swiadectwa jakoSci | dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i materiatéw
dokumentacja DTR zamontowanych urzgdzen.

3.1. Odbiér czesciowy

Przed rozpoczeciem robot montazowych nalezy dokonaé odbioru: usytuowania miejsc

montazu urzgdzen .
3.2. Odbiér koricowy

Przy dokonywaniu odbioru koficowego nalezy:

sprawdzi¢ zgodno$¢ robét z umowg, dokumentacjg, warunkami, normami i
przepisami

sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci robét z odpowiednimi protokdtami préb
montazowych

dokona¢ ogledzin nowo zabudowanych instalacji, rozdzielnic i urzgdzen
odbiorczych

ustali¢ warunki przekazania instalacji do eksploatacji i zataczenia napiecia

dokonac¢ probnego zatgczenia pod napiecie

sporzgdziC protokét z odbioru z podaniem wnioskéw i  ustalen.
Odbior instalacji nalezy wykonac zgodnie z PN-IEC 60364-6-61.
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4. OSWIADCZENIE -KLAUZULA

Zgodnie z wymaganiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z dnia 21.05.2019 r. poz. 1186 z pdz.
zm.) oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji  elektrycznych

dotyczacy:

- remontu pomieszczen oddziatu administracyjnego Sgdu Rejonowego

w Wegrowie

INWESTOR:

SAD REJONOWY W WEGROWIE
07-100 WEGROW
UL. PRZEMYSLOWA 20

W Wegrowie ul. Przemystowa 20 sporzadzony zostat zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami
polskimi oraz w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyc.

Projektanci: mgr inz. Robert Rozbicki




