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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego wewnetrznych instalacji sanitarnych w remontowanych
pomieszczeniach w budynku Sgdu Rejonowego w Wegrowie, ul. Przemystowa 20 .

l. CZESC OGOLNA.

1. Inwestor.
Sad Rejonowy w Wegrowie
ul. Przemystowa 20
07-100 Wegrow

2. Lokalizacja.
Budynek Sgdu Rejonowego w Wegrowie zlokalizowany przy ul. Przemystowej 20.

3. Temat i zakres opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji
sanitarnych w remontowanych pomieszczeniach Oddziatu Administracyjnego ( Il pietro
budynku) w budynku Sadu Rejonowego w Wegrowie Zlokalizowanego przy ulicy
Przemystowej w Wegrowie. Zakres opracowania obejmuje przebudowe instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w obrebie przebudowywanych i
remontowanych pomieszczen zlokalizowanych na i pietrze budynku Sadu Rejonowego w
Wegrowie.

4. Podstawa opracowania.

Zlecenie/ umowa z Inwestorem,

Mapa sytuacyjna w skali 1:500,

Projekt budowlany budynku,

Uzgodnienia z Inwestorem i wizja lokalna w terenie.
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1l OPIS WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE.J.
1. Wymagania ogoine.

£ uwagi na projektowang przebudowe pomieszczen istniejace instalacje wodociggowe i
kanalizacyjne istniejgce przed przebudowsg nalezy zdemontowaé. Potgczenie
projektowanych instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej z istniejacg w budynku instalacjg
nastapi przy istniejgcych pionach. Istniejace pion wody zimnej, c.w.u. i pion kanalizacyjny
wskazane zostaty w czesci rysunkowej —rys. 1irys.2

Wewnetrzng instalacje wodociggowg i wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej w
projektowanych pomieszczeniach nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/B-01706 .Instalacje
wodociggowe” oraz zgodnie z PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne”. Instalacja
wodociggowa projektowana jest z rur z tworzywa sztucznego o $rednicy 16-40mm fgczonych
Za pomoca zgrzewania.

Instalacja kanalizacyjna wewnetrzna projektowana jest z PCV o Srednicy 40-110mm
taczonych na uszczelki gumowe. Odcinek poziomu kanalizacji sanitarnej (ok. 5m) z rur o
srednicy 110mm odprowadzajgcy $cieki z projektowanych dwoch misek ustepowych nalezy
poprowadzi¢ przy istniejgcej $cianie i obudowacé ptyta karton-gipsowg. Rury z odpowiednim
spadkiem nalezy mocowac do istniejgcej Sciany.

Niezaleznie od sposobu rozwigzania instalacji wewnetrznej] wodociggowej cisnienie
przed punktami czerpalnymi nie powinno przekraczaé 0,6MPa i nie by¢ mniejsze niz
0,05MPa. Projektowana wewngtrzna instalacja wody zimnej i c.w.u. prowadzona powinna
by¢ przy istniejgcej $cianie murowanej i obudowana oraz wewnatrz scian wykonanych z
karton- gipsu. Urzadzenia sanitarne nalezy montowaé na stelazach.

2. Uktadanie przewodéw z tworzyw sztucznych.

Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowe; projektowana jest z rur z
tworzywa sztucznego - np. z rur fusiotherm PN10 lub rur Stabi Glas PN10.

Instalacie wewnetrzng kanalizacji sanitarnej projektowana jest z rur z PCV
produkowanych wg PN-67/C-89205. Rury z PCV sg gtadkie, lekkie, odporne na korozje i
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zarastanie, o matym wspotczynniku przewodnosci cieplnej, potaczono za pomoca potaczer
rozigcznych. Przewody spustowe poprowadzié pionowo, mozliwie najblizej przyborow
sanitarnych. Piony i poziomy instalacji kanalizacyjnej wewnetrznej prowadzono po wierzchu
scian jak i w bruzdach. Bruzda byly o min. 50mm szersze od zewnetrznej $rednicy kielicha.
Bruzdy nastgpnie zostaty zakryte , obudowane ptyta karton - gibs na stelazu aluminiowym.

Przy montazu podejsc, przewoddw odptywowych prowadzonych w Scianie lub pod
podfoga, kazdy odcinek rury przymocowano do $ciany hakiem/obejm z zmiekczonego PCV
lub gumy, umieszczonym tuz pod kielichem.

Spadki i srednice podej$¢ uzalezniono od rodzaju przyboru sanitarnego.

Rodzaj przyboru sanitarnego Srednica podejécia Spadek[mm/m]
[mm] zalecany minimalny

umywalka 40 40 30
Zlew, zlewozmywak, wanna, 50 40 30
pisuar

maszyna do mycia naczyn 70 30 20
pralka automatyczna 50 30 20
miska ustepowa 100 30 25

3. Montaz przewodéw z tworzywa sztucznego.

Potaczenie rur i innych elementéw z tworzyw sztucznych nalezy wykonaé za pomocyg
zgrzewania (polifuzji termicznej). Polega ona na nagrzewaniu w temperaturze 260°C (w
odpowiednim czasie zaleznym od S$rednicy) wewnetrznej powierzchni ksztattki oraz
zewngtrznej powierzchni rury, i rury, a nastepnie wiozenie rury w mufe ksztaftki. Nastepuje
wowczas jednorodne potgczenie materiatu obydwu elementéw, zapewniajace szczelno$é |
niezawodnosc¢.

4. Montaz przyboréw sanitarnych.

Montaz przyborow sanitarnych jak zlewozmywaki, umywalki itp. nalezy wykona¢ na
wspornikach fabrycznych dostarczonych przez producenta z przyborami sanitarnymi lub
wykonanych w trakcie montazu z rur lub ksztattownikow. Wszystkie przybory sanitarne
powinny zostac zasyfonowane.

5. Préby cisnieniowe.

Wszystkie instalacje wodne nalezy wykonaé, zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych poddane prébie cisnieniowej przed
zakryciem i zaizolowaniem, przy czym ci$nienie probne musi wynosi¢ 1,5 krotng wartosg
cisnienia roboczego. Z uwagi na fakt, iz réznica temperatur pomiedzy otoczeniem a
czynnikiem probnym prowadzi do zmian ciénienia dlatego przy probie cisnieniowej instalacj
wykonanej z tworzywa sztucznego nalezy utrzymaé niezmienng temperature czynnika
probnego. Zmiana temperatury o 10°K odpowiada odchyleniu ciénienia o0 0,5 do 1 bara.

Prébe ciSnieniowg nalezy wykonac jako probe wstepna, gtowna | koncowa. Pomigedzy
poszczegolnymi cyklami proby, sieé¢ rur nalezy pozostawié w stanie bezcisnieniowym. W
zadnym miejscu badanej instalacji nie powinna wystapié nieszczelnosé.

Do badania instalacji z tworzywa sztucznego nalezy uzyé manometru, ktory pozwala
na odczyt zmian cisnienia o 0,1bara.

. OPIS WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA.
1. Opis instalacji centralnego ogrzewania.

W budynku wykonane jest ogrzewanie wodne dwururowe wykonane z rur stalowych.
Zrédio ciepta - kociot ¢.o. zasila instalacjg wewnetrzng centralnego ogrzewania i zasobnik
cieptej wody uzytkowej. W remontowanych pomieszczeniu istnieje pion c.0. z ktérego nalezy
zasilic dwa grzejniki ptytowe ( w pomieszczeniu tazienki — grzejnik projektowany i w
pomieszczeniu socjalnym — grzejnik istniejgcy, dla ktdrego przewidziano zmiane lokalizacji).
Podtgczenia do projektowanych grzejnikéw nalezy wykonaé w $rodku Scian wykonanych z
ptyt z karton — gipsu.




2.1. Przewody.

Z uwagi na konstrukcje budynku istniejgce instalacyjne przewody pionowe - piony
prowadzone zostaty po $cianie.

Projektowana instalacjg centralnego ogrzewania nalezy wykonaé z rur zespolonych
fusiotherm-Stabi z perforowang wktadka aluminiowa. Instalacja c.o. wykonana z rur z
wktadkg aluminiowg nie potrzebuje kompensacji z uwagi na bardzo maty wspétczynnik
rozszerzalnosci termicznej. Wszystkie przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane
nalezy wykonac w tulejach ochronnych wypetnionych pianka.

2.2 Grzejniki.

Grzejniki w projektowanych pomieszczeniach budynku zlokalizowane zostaty na
scianach.  Dobor grzejnikdw konwektorowych przeprowadzono za pomocg programu
doboru. Wsporniki i uchwyty do grzejnikow znormalizowane. Odstepy grzejnikdéw od
elementow budowlanych wg. PN-64/B-10400.

2.3 Armatura.

Na zasilaniu na gatgzkach grzejnikowych zaprojektowano zawory grzejnikowe
termostatyczne o zakresie nastaw temperatury 8-28 st.C, na powrocie na gatgzkach
grzejnikowych zaprojektowano zawory kulowe $rubunkowe. Zawory termostatyczne spetniajg
takze role regulacyjng instalacii.

2. Proby cisnieniowe. ,

Wszystkie instalacje wodne nalezy poddaé, zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych probie cisnieniowej przed zakryciem
i zaizolowaniem, przy czym cisnienie probne musi wynosié 1,5 krotng wartos¢ cisnienia
roboczego. Z uwagi na fakt, iz roznica temperatur pomiedzy otoczeniem a czynnikiem
prébnym prowadzi do zmian cisnienia dlatego przy probie cisnieniowej instalacji wykonanej z
tworzywa sztucznego nalezy utrzymaé niezmienng temperature czynnika prébnego. Zmiana
temperatury o 10st.K odpowiada odchyleniu ci$nienia o0 0,5 do 1 bara.

Probe cisnieniowg przeprowadzono jako prébe wstepng, gtowna i koricowg. Do
badania instalacji z tworzywa sztucznego nalezy uzy¢ manometru, ktory pozwala na odczyt
Zmian cisnienia o 0,1bara.

IV. WENTYLACJA.

W pomieszczeniu socjalnym w remontowanej czesci na Il pietrze budynku Sgdu
Rejonowego projektowana jest wentylacja grawitacyjna (wskazana w czesci budowlanej).
Natomiast pomieszczenia tazienek z miskami ustepowymi dla osiggnigcia wymaganej
wymiany powietrza — 50m3/h wyposazone zostaly w wentylatory tazienkowe o $rednicy
100mm. Trasa przewodu wentylacyjnego PCV i lokalizacja wentylatorow w  suficie
podwieszonym wskazana zostata na rys. nr 4 niniejszego opracowania.
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