PROJEKT

Remontu pomieszczen Oddziatu
Administracyjnego Sadu
Rejonowego w Wegrowie

inwestor: Sad Rejonowy w Wegrowie
ul. Przemystowa 20
07-100 Wegrow

lokalizacja: Wegrow
ul. Przemystowa 20

jednostka projektowa
EMAK PROJEKT
08-300 Sokotéw Podlaski ul. Pastelowa 7

Projektant archltektura PN branza sanitarna:

mgr inz. arch. Agmeszka J_amsta Patynowska mgr inz. Agnieszka Tymiriska Rowi

upr. bud. Nr. MNOOSHD E'i');f\ > upr. bud. Nr MAZ/0443/PWBS/15
specjalnosé: archﬂektomczn specjalnosé: sieci i instalacje sanitarne
projektant : { branza elektryczna:

mgr inz. Wiktor B+aszczyk B i(\fgﬁiﬁm g mgr inz. Robert Rozbicki

upr. bud. nr GT.4224/32/25/79 "\ ' upr. bud. Nr MAZ/0590/PWBE/16 A
specjalnosé konstrukeyjna i archltektémczn specjalnos¢: sieci i instalacje elektrgc e
opracowanie: 7

magr inz. Elzbieta Makowska
upr. bud. nr GPB.7342/20/98 2@;
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlahe

kwiecien 2020 rok

egz. Nr 2



Wykaz robét ,ktore bedg wykonane podczas
remontu pomieszczen Oddziatu Administracyjnego
Sadu Rejonowego w Wegrowie, usytuowanych na 2-
gim pietrze budynku:

Przedmiotem prac remontowych objete bedg pomieszczenia
Oddziatu Administracyjnego Sgdu Rejonowego w Wegrowie
,usytuowane na 2-gim pietrze budynku . Pomieszczenia zostaty
oznaczone na rysunku remontu numerami od 1 do 8 plus
dobudowane toalety.

Podczas prac przy remoncie pomieszczen Oddziatu
Administracyjnego w budynku Sgdu Rejonowego w Wegrowie
bedg wykonane nastepujgce prace remontowe, opracowane
zgodnie z rysunkami remontu zatgczonymi do niniejszego
opracowania:

-wykucie z muru starych oScieznic drzwiowych oraz ich demontaz

-wykucie otworu drzwiowego w S$ciance dziatowej istniejgcej w
pomieszczeniu nr 2

-rozebranie sufitu podwieszanego z kasetonéw na rusztach metalowych
we wszystkich remontowanych pomieszczeniach oraz na czeéci
korytarza, ktéry bedzie zabudowy zgodnie z zatgczonymi rysunkami
remontu

-zerwanie podtogi dywanowej, rozbiérka cokotéw przypodiogowych

-rozbiorka Scianek dziatowych murowanych w remontowanych
pomieszczeniach

-rozbiorka posadzek z terrakoty w pomieszczeniach sanitarnych oraz
rozbiorka scian sanitariatow , biatego montazu i instalacji wewnetrznych

-wykonanie przesklepien i otworéw w $cianie pomieszczenia nr 6, wraz z
obsadzeniem belek stalowych, osiatkowaniem i wypetnieniem betonem
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-zamurowanie otworéw po wykuciu drzwi w pomieszczeniu nr 2
-uzupetnienie tynkow wewnetrznych w miejscach zamurowan

-budowa scianek dziatowych z ptyt karton gipsowych grubosci 10 cm, na
stelazu aluminiowym z obustronng ptyta, w $rodku wypetnienie wetna
mineralna

-montaz listem dystansowych z ptyty meblowej wodoodpornej pomiedzy
projektowang $ciankg dziatowg , a oknami w pomieszczeniu nr3 i nr 4

-wyrownanie starych posadzek, skucie kleju ,wykonanie wylewki
samopoziomujgcej

-montaz witryny aluminiowej z drzwiami w pomieszczeniu nr7 , w witrynie
szyba bezpieczna, witryna od $rodka w okleinie drewnopodobnej
zblizonej do oktadziny nowych drzwi wewnetrznych w okleinie
drewnianej. od strony zewnetrznej-korytarza w kolorze stolarki drzwiowej
na korytarzu

-montaz nowej stolarki drzwiowej z o$cieznicami okalajgcymi $ciane,
oscieznice w okleinie drewnianej jak drzwi wewnetrzne, w
pomieszczeniu socjalnym nr 8 -drzwi przesuwne chowane w $ciance
dziatowej

-oktadziny Scian z ptytek terrakoty w pomieszczeniach sanitariatow
uktadanie posadzek z gresu

-uktadanie podtogi z gresu w pomieszczeniu nr 7, nr6, nr5inr 8

-montaz ptyt z gresu lub ptyt z betonu architektonicznego w przestrzeni
pomiedzy szafkami

-wykonanie podtég z paneli podtogowych o twardosci C4 lub C5 wraz
listwami -cokotami drewnianymi

-wykonanie gtadzi gipsowych na nowych $ciankach dziatowych i na
istniejgcych, gruntowanie i malowanie -kolory zgodne z opisami na
rysunkach aranzacji wnetrz

-wykonanie sufitu podwieszanie wszystkich pomieszczen z ptyt karton
gipsowych, wraz z szpachlowaniem, gruntowaniem i malowaniem



-obsadzenie nowych kratek wentylacyjnych wszystkich pomieszczen

-prace elektryczne i instalacyjne przy przebudowie instalacji zgodnie z
projektem branzy elektrycznej zatgczonym do projektu

-prace przy instalacjach sanitarnych i przebudowa grzejnika zgodnie z
projektem instalacji sanitarnych zatgczonych do projektu

- wykucie przejscia w czesci Sciany pomiedzy pomieszczeniami nr3 i nr4
zgodnie z rysunkiem przebudowy , z uwagi na trudnosci z okresleniem
jakie elementy znajdujg sie w zabudowie nad planowanym przejsciem,
wstepnie okresla sie wykonanie wzmocnienia belkg stalowa czesci
Sciany nad wykutym przejsciem ( wzmocnienie musi byé wykonane
przed przebiciem otworu), obrobienie otworu —przej$cia , po przebiciu
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Wykaz pomieszczen ,ktére powstang podczas
remontu pomieszczenn Oddzialu Administracyjnego
Sadu Rejonowego w Wegrowie, usytuowanych na 2-
gim pietrze budynku:

1-pomieszczenie biurowe pow. uzytk. 25,82 m2
2-pomieszczenie biurowe pow. uzytk. 19,41 m2
3-pomieszczenie biurowe pow. uzytk. 10,57 m2
4-pomieszczenie biurowe pow. uzytk. 12,66 m2

o-sala konferencyjna pow. uzytk. 25,83 m2
6-komunikacja wewnetrzna pow. uzytk. 10,76 m2
7-hall i sekretariat pow. uzytk. 10,87 m2
8-pomieszczenie socjalne pow. uzytk. 4,93 m2

toaleta w czesci biurowej pow. uzytk. 1,57 m2 + 2,13 m2

toaleta w korytarzu ogélnodostepnym
pow. uzytk. 1,08m2 + 1,13m2 +3,12 m2
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