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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLAN YCH

(ST.00) WYMAGANIA OGOLNE

KOD CPV 45000000-7
1. WSTEP

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna Jjest stosowana Jjako dokument przetargowy przy zlecaniuy i realizacji robét,

1.3 Zakres robot objetych ST

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku Sadu Rejonowego w Wegrowie, zlokalizowanego przy
ul. Przemystowej 20, polegajaca na dociepleniu scian i wymianie stolarki.

Termomodernizacja dotyczy obiektu, ktdry na rzucie poziomym jest w ksztalcie litery L. Bryla

— wysunigcie od strony poludniowe;j i trzykondygnacyjna $ciana Szczytowa od strony zachodniej
styropianem 14 cm z Wyprawa elewacyjng cienkowarstwowa.

Zestawienie powierzchni istniejgcych:
Powierzchnia uzytkowa- Py, - 3814,00 m?
Powierzchnia zabudowy- P, - 1264,50 m?
Kubatura- V- 16723,50 m®

Zestawienie powierzchni projektowanych:
Powierzchnia uzytkowa- Py - 3814,00 m?
Powierzchnia zabudowy- P, - 1284,00m?
Kubatura-V - 16758,00 m*

Przewidywane roboty budowlane to:

- Wykonanie izolacji przeciwwodnej na scianach fundamentowych do gt. 100 cm,

- ocieplenie $cian fundamentowych z zaglebieniem 100cm w grunt,

- rozbidrka podestu wejsciowego z kostki z wykonaniem nowego ( piyta. zelbet. z nawierzchnia z gresu),
- Wymiana calej stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych,

- Wymiana witryny fasadowej od strony wschodniej,

- ocieplenie $cian nadziemnych,

- wymiana daszkéw z poliweglanu nad drzwiami wejsciowymi i zej$ciem do kottowni,

- docieplenie daszku od strony potudniowej z wykonaniem nowego pokrycia z papy,

+ skucie oktadzin bocznych z gresu i wykonaniem w ich miejsce tynkow dekoracyjnych,
- demontaz krat okiennych — skrzydto zachodnie,
- wymiana kratek wentylacyjnych stropodachéw i krat w $cianach,
- wymiana kratki scickowej stalowej ( zejscie do kottowni) — wymiar Jjak istniejaca ( 50x50 cm),
- Wykonanie nowych obrébek blacharskich dachu i g£Zymsow,
nalezy zwrécié uwage na mocowane do nich elementy instalacji odgromowe;j (zamocowaé PO Wymianie
obrébek),

- Wymiana rynien i rur spustowych,
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- Wymiana elementéw o$wietlenia zewnetrznego — demontaz starych Opraw i montaz nowych,
- Wymiana parapetéw zewnetrznych,
- Wykonanie tynkéw cienkowarstwowych i dekoracyjnych na $cianach zewnetrznych budynku,
- wykonanie oktadziny z plyt betonu architektonicznego na $cianach w strefie wejsciowe;,
- demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych i montaz nowych,
- przeniesienie na warstwe ociepleniowa elementéw monitoringu oraz innych elementéw znajdujacych sie
na elewacji ( klimatyzatory — ze schowaniem przewodéw pod warstwg docieplenia, tabliczek
informacyjnych i napisu informacyjnego z godfem na $cianie przy wejsciu),

Uwaga: Napis informacyjny przy wejsciu - wykonaé i zamontowaé nowy ( mosiezny na wzér
istniejacego)
- zamontowanie rurek do odprowadzenia skroplin z klimatyzatoréw do poziomu daszkéw — schowanie
pod warstwg docieplenia ( 3 szt. — dwie od strony zachodniej i jedna od wschodniej — rurki
wyprowadzone ze $cian nad oknami [I] pigtra — 2 szt., oraz 1 szt. pomigdzy oknami [ pietra,
- Na scianie budynku sg zamontowane dwie skrzynki — elektryczna i gazowa oraz rury doprowadzajace
gaz — docieplenie $cian ,,dojdzie” do krawedzi skrzynek (fronty skrzynek oraz rury gazowe pozostawic ,,
otwarte” od frontu umozliwiajgcy bezposredni dostep),
- W miejscach lokalizacji na elewacji elementéw instalacji odgromowej zamontowaé obudowy zlgczy
kontrolnych z drzwiczkami (drzwiczki 20x25 cm stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na kolor
grafitowy)
- Wymiana opaski przy budynku.
- dodatkowo — remont przedsionka polegajacy na skuciu ze $cian ptytek ceramicznych i wykonanie w ich
miejsce tynku strukturalnego imitujacego naturalny kamien — trawertyn.

Uwagi!

1) Przy wykonywaniu robét remontowych nalezy uwzglednié¢ dodatkowe koszty zwigzane z:

a) utrudnieniem wykonywania robét remontowych w funkcjonujacym, czynnym obiekcie,

b) zabezpieczeniem na czas remontu (folig, tekturg falista itp.) i oczyszczeniem po zakoficzonych pracach
remontowych istniejgcych podlogi w wiatrotapie oraz podestu i schodow wejscia gléwnego do

budynku

¢) demontazem i ponownym montazem elementéw wyposazenia znajdujgcych sie na elewacji budynku

takich jak: klimatyzatory, czujki, autoalarmy, kamery, tablice informacyjne itp.

d) przywréci¢ do stanu pierwotnego tereny zielone przed budynkiem, ktére ulegna zniszczeniu przy

wykonywaniu remontu elewacji.

Szezegotowy opis robét do wykonania zawiera projekt budowlany i przedmiar robét.

1.4. Informacje o terenie budowy

Budynek podlegajacy dociepleniu zlokalizowany jest w Wegrowie przy ul Przemystowej 20.

Terenem opracowania objeto dziatki nr 5672/15 i 5672/13.

Jednostka ewidencyjna — 14330 1_1. Obreb ewidencyjny — 0003 Wegréw,

Dziatka nr 5672/13 bedzie wykorzystywana do prowadzenia robét przy budynku stanowigcym przedmiot

5672/12 zlokalizowanej w glebi kwartaty zabudowy.

1.5. Organizacja robér, przekazanie terenu budowy

Wykonawca przedstawi plan organizacji robét oraz harmonogram robét ktéry uzgodni z Inspektorem
Nadzoru i uzytkownikiem (Inwestorem).

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie wprowadzi Wykonawce na teren budowy, przekaze
uzgodnienia prawne i administracyjne oraz dziennik budowy. Przekazanie placu budowy nastapi zgodnie
z warunkami okres$lonymi w umowie.

Wykonawca wykona i umieéci na placu budowy tablice informacyjna.

1.6. Zgodnosé robor 7 dokumentacjq projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawey przez
Zamawiajacego - Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do Umowy, a wymagania wyszczegélnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryeiu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiar6w sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowsg i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziaty tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowl; muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnogé z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziahu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowg lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos$é elementu robét, to takie materiaty zostang
zastapione innymi, a elementy robdt rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.7 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawea jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce |
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze sg wlaczone
W ceng umowng. Wykonawca przed przyjeciem kontraktu zapozna sie miejscem prowadzonych robdét..

1.8 Zabezpieczenie intereséw oséh trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong istniejgcych urzadzen i instalacji (poza instalacjami podlegajgcymi
remontowi). Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen i instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego, oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej do dokonywania napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie, spowodowane przez niego dziafania, uszkodzenia instalacji
wskazanych w dokumentach przekazanych mu przez Zamawiajacego.

1.9 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawea bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne beda skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.10 Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szezegolnosci wykonawea ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagar
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie,

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW
- Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy udzielié instruktazu  BHP ze
szczegolnym uwzglednieniem robét rozbidrkowych.
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L.11 Ograniczenie obcigzern osi pojazdéw
Wykonawea stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie

112 Stosowanie sig do prawa i innych Przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zZwiazane z robotami i bedzie w petni

1.14 Nazwy i kody

Roboty budowlane
STO01-CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia (rozbidrki, demontaze), roboty ziemne
ST 02 - CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
- CPV 45443000-4 Roboty elewacyijne
ST 03 - CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
ST-04 - CPV 45430000-0 Pokrywanie podtog
ST 05 - CPV 45233200-1 Roboty w zakresie nawierzchni (opaska woké} budynku)

1.15 Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia podane w niniejszej ST 54 tozsame z okresleniami zawartymi w warunkach umownych
Inwestora z Wykonawceg.

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogolne dotyczgce wiasciwosci materiatow i wyrobdw
Przy  wykonywaniu robét budowlanych Wykonawca  winien stosowa¢  wyroby budowlane
0 wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom

Wszystkie nazwy handlowe uzvte w Specyfikaciji Technicznej lub w przedmiarze robét nalezy
jedynie traktowaé iako definicje standardu, a nie jako wskazanie konkretnego produktu do
zastosowania.

2.2. Wymagania ogdlne dotyczgce przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, sktadowaniq i
kontroli jakosci materialsw i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda potrzebne do robét byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci do robét | byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca Czasowego skiadowania materialow beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub Zamawiajgcym.

2.3. Wymagania dotyczgce whudowan ych materialéw

Wyroby powinny posiada¢ krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejskg aprobate
techniczng - nalezy Przez to rozumie¢ o$wiadczenie producenta stwierdzajace na Jjego odpowiedzialnos¢,
ze wyréb budowlany jest zgodny z Polska Norma albo aprobatg techniczng, posiada znak budowlany, lub
europejskg aprobate techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane j urzadzenia
wbudowane, montowane [ub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaly

CE , albo oznakowany polskim znakiem budowlanym. Wraz z tymi znakami winna by¢ dotaczona

-okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zakladu produkujgcego wyréb budowlany
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-identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca : nazwe, nazwe handlows, typ, odmiane, gatunek i klase
wg PN lub AT

-numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej , z ktéra potwierdzono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego

-numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci

-inne dane , jezeli wynika to z PN lub AT

-nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka Jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego.

budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszacych temu wyrobowi,

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru Sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materiatow.

Materialy powinny byé dostarczone na budowe w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach.

2.4. Kolorystyka whudowywanych materiatéw budowlan 1ych

Kolorystyka materiatow i wyrobéw budowlanych winna wynikaé z dokumentacji projektowej, w
przypadku braku odpowiednich zapiséw w dokumentacji kolorystyka bedzie uzgadniana pomiedzy
stronami procesu inwestycyjnego na etapie realizacji.

2.5. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Materialy, i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakogé wykonywanych robét.

4-WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania Jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakogé wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umows oraz za Jjakosé zastosowanych
materiatow i wykowywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows i wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru lub Zamawiajacy poprawione przez Wykonawce
na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego dotyczace akeeptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w
SST a takze w normach budowlanych i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego
beda wykonywane nie pdiniej niz w czasie Pprzez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét, Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawea,



ST 00 WYMAGANIA OGOLNE 8

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli Jjakosci robot

Kontrola wykonania prac polega¢ bedzie na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania prac oraz ich
zgodnosci ze sztukg budowlang.

Celem kontroli Jakosci jest osiggniecie wymaganych standardéw wykonania robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za peing kontrole robét i Jakos$é materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane 2 organizowaniem i prowadzeniem badan materiatgw i rob6t ponosi
Wykonawca

Na zalecenie Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materialéw ktére budzg watpliwosé co do jakosci . 0 ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce wymienione lub naprawione z wiasnej wolj, Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Celem kontroli jakosci Jest osiagniecie wymaganych standardéw wykonania robét, Wykonawea jest
odpowiedzialny za petng kontrole robét i Jakos¢ materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robot ponosi
Wykonawca

6.2. Dokumentacja budowy

6.2.1. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ réwniez nastepujace dokumenty:
a) dziennik budowy

b) protokoty przekazania tereny budowy

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy

d) protokoly odbioru robét

6.2.2. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.,
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje  wymdg jego natychmiastowego
odtworzenia w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzory i przechowywane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

7. WYMAGANIA DOT. PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Zasady rozliczer
Podstawa rozliczenia robst budowlanych bedzie wykonanie robét zgodnie z projektem, Specyfikacja
Techniczng i postanowieniam; umowy o realizacje robét,

Jakikolwiek biad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym,
ST lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawey od obowigzku ukoniczenia wszystkich robét

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Odbior robér ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych
Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inspektorowi  Nadzoru [ub
Zamawiajacemu do odbiory robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

8.2, Odbior koricowy

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robgt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakodci.

Odbidr koricowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robot budowlanych.

8.3. Odbicr ostateczny — pogwarancyjn 1y
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Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych Z usunigciem
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér ten zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi
W umowie o wykonanie robét budowlanych.

8.4. Dokumenty do odbioru

Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowiazany bedzie przygotowac odpowiednie dokumenty:

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatow  tylko dopuszczonych do stosowania w
budownictwie,

- protokot odbioru instalacji i urzadzen technicznych, instrukcje eksploatacji, karty gwarancyjne

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczanie robét nastapi zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robét
budowlanych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.Dokumentacja projektowa

2.Specyfikacja techniczna

3.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2016, poz.290 z pozniejszymi zmianami ).

4.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwie publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164 z
pézniejszymi zmianami )

5.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 I — o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883 z
pdzniejszymi zmianami).

6.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2016, poz. 191 z
pézniejszymi zmianami).

7.Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. 2015, poz. 1125 z poZn. zm.).

8.Ustawa z dnia 27 kwietnia 200] I. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2013, poz. 1232 2z pézn.
zZm.).

9.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. 2015, poz.460 z pozniejszymi
Zmianami ).

10.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. »0 odpadach” (Dz. U. 2013, poz. 21 z pdzniejszymi zmianami).

11.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r- w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno kartograficznych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U.
nr.25, poz. 133 z pozniejszymi zmianami ).

12.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczefstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
nr 47, poz. 401 z pézniejszymi Zmianami).

13.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004,
nr 198, poz. 2041 z poZniejszymi zmianami).

14.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wymagan Jakie powinny spetniaé modyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie

poz. 2011 z pdzniejszymi zmianami 3

15.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzegnia 1997 r. - w sprawie
0gblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz.1650 z
pozniejszymi zmianami).

16.Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 marca 2007 I. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 49 poz.
330 z pézniejszymi Zmianami).)

17.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa | ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126 z pézniejszymi zmianami ).
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18.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno—uZytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z pozniejszymi
Zmianami),

U. nr 198, poz. 2041 z pézniejszymi zmianami ).

20.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r, - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 198, poz.
2042 z pdiniejszymi zmianami )

21.Warunki techniczne wykonania i odbioru robdr budowlano-montaz‘owych, (tom I, IT 111, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

22. Warunki techniczne wykonania i odbioru robor budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(ST.01.) ROBOTY ZIEMNE, ROB. ROZBIORKOWE

KOD CPV 45111000-8

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych w zakresie rozbidrek inwestycji pn.: BUDYNEK SADU REJONOWEGO -
PRZEBUDOWA POLEGAJACA NA DOCIEPLENIU SCIAN I WYMIANIE STOLARKI.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana Jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robst
wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robét objetych ST

ST.01.01 - Roboty w zakresie rozbiérek CPV 45111300-1
ST 01.02 - Roboty ziemne (W celu wykonania docieplenia $cian fundamentowych) CPV 45111000-8
ST.01.03 - Roboty w zakresie usuwania gruzu CPV45111220-6

Zakres prac objetych niniejsza specyfikacja powigzany jest z uktadem przedmiarowym.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i aktami prawnymi i z
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne ,,

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materialéw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt.2. Dla robét rozbiérkowych nie przewiduje sie
wykorzystania materiatow o szczegllnych wymaganiach.

'3.SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Podstawowe wymagania dotyczace sprzetu podano w ST »Wymagania ogélne ,, pkt.3

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Podstawowe informacje dotyczace zastosowanych srodkéw transportu zostaty zawarte w ogolnej
specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne .» pkt.4

4.2. Transport materialow 7 rozbidrki
Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu,
Jego objetosci, technologii zatadunku oraz odlegtosci transportu.

Materialy z rozbiérki stanowia wlasno$é Wykonawcey i jego obowiazkiem jest wywiezienie ich na
wysypisko $mieci i pokrycie wszelkich optat z tym zwiazanych (np. utylizacja i unieszkodliwienie).

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogéine zasady wykonania robot
Ogolne zasady dotyczace wyk. robét podano w czesci ogolnej ST ,,Wymagania ogolne pkt.5

5.2.Roboty rozbidrkowe

Roboty w zakresie rozbisrek nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i obowiazujgcymi
przepisami BHP.

Kolejnos¢ wykonania poszczegblnych czynnosci rozbidrkowych nalezy dostosowaé do czynnosci
zwigzanych z robotami podstawowymi.

Wykonywane roboty rozbiérkowe nie moga spowodowac szkod w elementach nie podlegajacym
rozbiérkom oraz np. zalania, zawilgocenia badz zapylenia budynku.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach rozbiérkowych muszg by¢ wyposazeni we wilasciwe
urzgdzenia zabezpieczajace oraz wilasciwg odziez roboczg, a takze rekawice, okulary i kaskj
ochronne. Pracownicy pracujacy na wysokosci powinni byé zabezpieczeni pasami ochronnymi z

stanowiskach pracy, a zatrudnieni przy pracach na wysokosci muszg posiada¢ aktualne badania
dopuszczajace ich do tego rodzaju prac.

Materialy z rozbiérki stanowig wihasnoéé Wykonawey i jego obowigzkiem jest ich wywiezienie na
wysypisko i pokrycie wszelkich optat z tym zwigzanych (np. utylizacja i unieszkodliwienie).

W czasie wykonywania  robét rozbiérkowych nalezy przestrzegaé przepiséw  zawartych
w Rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

UWAGA:

Do rozbiérki urzadzen i instalacji elektrycznych nalezy przystapi¢ po potwierdzeniu, ze instalacja
zostata trwale odlgczona od sieci zewnetrznej przez pracownikdw wiasciwe; instytucji. Fakt odtaczenia
nalezy potwierdzi¢ wpisem w dzienniky budowy

3.2. Roboty ziemne
Kontury robét ziemnych pod wykopy ulegajgce pézniejszemu  zasypaniu nalezy wyznaczyé przed
przystapieniem do wykonywania robét ziemnych.

Roboty ziemne nalezy prowadzié zgodne z obowiazujacymi przepisami.
a) zalozono wykonanie wykopow recznie, szerokosé wykopdw dostosowaé do rodzaju prac wykonywanych w

¢) zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonywane i zageszczane warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetego sposobu zageszczania i wynoszacej: nie wigcej niz 25 cm — przy stosowaniu ubijakdw
recznych, zageszczenie poszczegdlnych warstw zasypowych, w miare potrzeby zwilzanie wodg warstwy
zageszczanej.

d) nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczanie w poblizu scian obiektow powinno by¢ dokonywane w
taki spos6b, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji termicznej i wodochronnej
(przeciwwilgociowej).

e) wykopy nalezy chronié przed naptywem wad powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli Jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli Jjakosci robét podano w ST — » Wymagania ogélne |, pkt.6

6.2 Kontrola jakosci wykonywania rozbisrkowych — sprawdzenie wykonania zgodnie z projektami,
sprawdzenie czy nie naruszono konstrukeji fragmentéw nie podlegajacych rozbiérkom; sprawdzenie
uprzatnigcia gruzu i materiatow rozbidrkowych z budynku

7. OBMIAR ROBOT
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7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne warunki obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania og6lne ,, pkt.7
Podstawg okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, Jest przedmiar
robot, bedacy integralng czescia dokumentacji.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostk¢ obmiarowa robét wykonanego i odebranego elementu stanowié bedzie:

-m’, mb, szt.( metr kwadratowy, metr biezacy, sztuka) dla elementow rozbieranych

- m’ ( metr szescienny) dla robét ziemnych i robét zwigzanych z usunieciem i wywiezieniem gruzu i

materiatow uzyskanych z rozbiérki
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogolne ,, pkt.§ .
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie ze szczegblowa specyfikacja techniczna i wymaganiami

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogélne
Zasady rozliczenia robot zostaly podane w ST ,,Wymagania ogolne ,, pkt.9.

9.1.1 Wykonanie elementéw robét wymienionych w niniejszej specyfikacji:

Platnos¢ za wykonanie robét zawierad bedzie koszty:

- Wykonanie robét podstawowych

- Uprzatniecia terenu robot z wywiezieniem materialow z rozbiérki

- Wszelkie inne prace, jakie moga okazaé sie konieczne do wykonania catego zakresu robét w sposob
kompletny,

- Wszelkie inne prace, Jakie musza by¢ wykonane w celu przestrzegania przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa wykonywania robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Wymienione w czedci ogolnej specyfikacji
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(ST.02) ROBOTY IZOLACYJNE I ELEWACYJNE

KOD CPV 45320000-6, CPV 45443000-4

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
izolacyjnych dla inwestycji pn.: BUDYNEK SADU REJONOWEGO - PRZEBUDOWA POLEGAJACA
NA DOCIEPLENIU SCIAN I WYMIANIE STOLARK].

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robét objetych ST

ST.02.01 - Roboty izolacyjne CPV 45320000-6

ST.02.02 - Izolacje cieplne $cian zewngtrznych CPV 45321000-3

ST.02.03 - Roboty w zakresie okfadziny tynkowej CPV 45324000-4

ST.02.04- Roboty elewacyjne (wykonanie okfadziny z ptyt z betonu architektonicznego o strukturze
Trawertyn) CPV 45443000-4

ST.02.05 - Rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie CPV 45261300-7

Zakres prac objetych niniejsza specyfikacja powigzany jest z ukladem przedmiarowym

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi polskimi normami i aktami prawnymi
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne ,,

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania

podano w ST ,,Wymagania ogdlne", pkt.2

Systemy izolacyjne powinny spetniaé ponizsze wymagania oraz posiadaé $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania 1 aktualne atesty,

— Wymagana jakos¢ materialéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli Jjakosci zamieszezonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

— Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
Jakos¢ nie mogg by¢ dopuszezone do stosowania.

— Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacia
projektowa oraz sprawdzenie whasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnodcei materiatu z zaswiadczeniem o Jjakosci wystawionym
przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

— Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materiatow izolacyjnych, ktérych whasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

— Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.2 Rodzaje podstawowych materiatéw
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2.2.1.izolacje hydroizolacyjne

Izolacje bitumiczne (bezrozpuszczalnikowe) dyspersyjna masa asfaltowo — kauczukowa o konsystencji
pasty do wykonywania pionowych izolacji przeciwwilgociowych - wg. PN-B-24000 .

Do stosowania w temperaturze od +5 do +25°C i do nanoszenia na lekko wilgotne powierzchnie. Masy
winny tworzy¢ trwale elastyczna powtoke i mozna je nanosi¢ na podtoza, ktore sg narazone na skurcze i
powstawanie w ich wyniku rys oraz peknigé. Masy asfaltowo-kauczukowe nie moga niszczy¢ styropianu.
Izolacje powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.2. plyty styropianowe oraz polistyren ekstrudowany

-Cz. podziemna i cokotowa: ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 30 (£<0, 034W/mK) grub. 10 cm -
zgodne z PN-EN 13164+A1 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

Parametr wspofezynnika przewodzenia ciepta & ptyt XPS - zgodny z normami PN-EN 12667 N-EN
12939. Zgodnie z procedura opisang w PN-EN 13164. Warto$é wytrzymatosci na sciskanie plyt XPS,
okreslane na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z norma. Specyfikacja techniczna PN-EN
13164. Klasa reakcji na ogien plyt XPS: E, dokonana podstawie procedur opisanych w normie PN-EN
13501-1.

Do docieplen $cian i elementéw zelbetowych (podciagi, podcienie, gzymsy)- plyty styropianowe EPS
031 (A<0, 031W/mK) - styropian wedtug normy PN-EN 13163+A2

grubosci styropianu:

- Sciany -gr.10 cm ( $ciany gr. 45 cm) i 12 cm (pozostate sciany i $ciana ukogna w strefie wejsciowe]j na
poz. I pietra) , oscieza- gr 2 ¢cm

- filarki migdzyokienne, plycinowe — ptyta OSB 2,5 cm mocowana $rubami do konstrukcji ptyciny +
styropian 7 cm (wyréwnanie ze $ciang) + styropian 12 cm jak $ciana ( nalezy pamigta¢ o przesunieciu
zakladow plyt w warstwach),

- gzymsy, podciagi — styropian EPS 031 (£<0, 031W/mK) — 4 cm

- daszek Zzelbetowy — EPS 100 (£<0, 038W/mK) — 4 cm

- nadwieszenia - styropian EPS 031 (£<0, 031W/mK)— 10 cm i 16 cm

Styropian z odpowiednimi aprobatami technicznymi oraz spehiajace dodatkowo nastgpujace wymagania:
- wymiary powierzchniowe: nie wigcej niz 600 x 1200 mm,

- powierzchnie plyt: szorstkie, po krojeniu z blokdw,

- krawedzie ptyt: na wpust i piéro,

- sezonowanie: w okresie co najmniej 2 miesiecy od wyprodukowania

2.2.3. zaprawa klejgca stosowana do mocowania plyt styropianowych

Skiad: cement, piaski kwarcowe, zywice syntetyczne, dodatki.

Uzyskiwana przez wymieszanie wyrobu fabrycznego w postaci proszku z wodg zarobowa o parametrach
technicznych nie gorszych niz:

Wyglad (posta¢ fabryczna): proszek bez zbrylen

Odpornos¢ zaprawy klejacej na sptywanie z powierzchni pionowych - nie powinna spltywad
Ziarnistos¢ maks.: 2,0mm

Wspélczynnik przewodzenia ciepta : 0,80 W/mK

Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej:u 50

Ggstos¢ nasypowa suchego produktu: 1500kg/m3

Odpornos¢ na wystepowanie rys skurczowych w warstwie zaprawy klejacej o grubosci 0-8 mm (do
grubosci 5 mm) - brak rys po 28 dniach

Przyczepnos¢ zaprawy klejacej,( MPa ) nie mniej niz:

a) do betonu

— W stanie powietrzno-suchym: 0,3

—  po 24 h zanurzenia w wodzie: 0,2

—  po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych

— (24 h zanurzenia w wodzie i 48 h suszenia): 0,3

b)do styropianu/ welny

—  w stanie powietrzno-suchym: 0,1

—  po 24 h zanurzenia w wodzie: 0,1

-~ po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych
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= (24 h zanurzenia w wodzie i 48 h suszenia): 0,18

— 0 gestosci objgtosciowej nie mniejszej niz 1,55 g/em3

zaprawa zbrojaca do wykonywania warstwy zbrojonej

- 0 ggstosci nie mniejszej niz 1,45 g/em3

- jako spoiwo uzyty biaty cement

-z dodatkiem mikrowtdkien

¢) do klejenia plyt styropianu i polistyrenu ekstrudowanego - masy — zaprawy bezrozpuszczalnikowe

2.2.4. thanina szklana - (siatka z widkna szklanego)- objeta aprobatg techniczng na stosowanie jako
sklad systemu dociepleniowego impregnowana srodkiem uodparniajgcym na dziatanie alkaliéw, o
parametrach technicznych nie gorszych niz:

- wielkos¢ oczek: + 3.5 x 4 mm (0,5), splot gezejski, barwa biata

- wymiary: szeroko$¢, cm 100 , dlugo$é, nie mniej niz 50 m; wymiary oczek, mm: 4x4

- masa powierzchniowa, g/m2 : nie mniej niz 160

- sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku, daN, nie mniej niz dla probek przechowywanych przez 28 dni
w:

a) warunkach laboratoryjnych : 150

b) wodzie destylowanej : 120

¢) 5% roztworze wodnym NaOH : 6

d) wodnym wyciggu cementowym : 60

2.2.5. Srodek gruntujgcy - objety aprobatg techniczng na stosowanic jako sklad systemu
dociepleniowego, w postaci cieczy na bazie zywicy akrylowej, do gruntowania warstwy zbrojonej pod
wyprawe tynkarska

2.2.6. Lgczniki do mechanicznego mocowania ukladu ociepleniowego

powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Typ tgcznikéw stosowny do faczenia
styropianu z odpowiednim rodzajem podioza powinien byé okreslony w dokumentacji technicznej
systemu ocieplenia w dostosowaniu do wielkosci obcigzen z trzpieniem stalowym.

Obligatoryjne jest mocowaniec mechaniczne nowego ocieplenia do podtoza przy pomocy diuzszych
tacznikéw z trzpieniem stalowym, najlepiej wkrecanym, w liczbie wiekszej niz do mocowania ocieplenia
bezposrednio do $cian budynku (min. 6 szt./m?).

W zwiazku z r6zna gruboscig Scian i warstwy dociepleniowej dobra¢ kotki odpowiedniej diugosci tak, by
mocowanie w warstwie no$nej wynosito min. 6 cm. Przyjeto ( do sprawdzenia w naturze):

dla $cian gr. 41 cm i cokotu — kotki min. 35 cm

dla $cian gr. 45 cm i dociepleniu 10 ¢cm — kotki — kotki min. 37 cm

dla sciany gr. 45 cm i dociepleniu 12 em — kotki — kotki min. 39 ¢m

dla ptycin migdzyokiennych dobra¢ kotki dedykowane do ptyt OSB ( gr. docieplenia — przyjeto 19 cm)

2.2.7 Zaprawy tynkarskie systemow ociepleri -
- Cokoly i czgs$¢ scian parteru - tynk dekoracyjny:
Akrylowa wyprawa tynkarska z kruszywem kwarcowym i mikg o roznym ksztalcie, dajacy efekt granitu.
Kruszywo zatopione w spoiwie na bazie 100% polimeru akrylu.
- Sciany - tynki silikonowe:
Gotowa do uzycia wyprawa tynkarska na bazie zywicy silikonowej oraz kruszywa kwarcowego o
fakturze drobnego baranka ( uziarnienie 1,2mm) -w kolorach wg. proj. arch.
Tynki zgodne z normg PN-EN 15824
Tynk silikatowy o wlasciwosciach:
* wysoka odpornos¢ na zabrudzenia (w tym nie przycigganie brudu i kurzu) ,
* wysoce elastyczny i odporny na uderzenia,
* wysoka stabilno$¢ koloru,
* wysoce trwatly,
* bardzo nisko nasigkliwy i wysoce paroprzepuszczalny,
* odporny na czynniki atmosferyczne,
* odporny na starzenie ( w tym promienie UV),
* wysoce odporny na rozwdj grzybow, alg i plesni
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Klasa materiatéw budowlanych — NRO — nierozprzestrzeniajace ognia.

Ocieplenie budynku powinno by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane firmy zuwzglednieniem
firmowych wytycznych producenta oraz opisdéw wynikajacych z projektu budowlanego.

W skiad systemu BSO oprécz materialdw podstawowych wchodzg materialy do wykonczenia migjsc
szczegolnych elewacji — listwy, ta$my, siatki naroznikowe materiaty uszczelniajgce inne akcesoria ktore
to materialy powinny by¢ sktadnikiem systemu docieplen.

Wiasciwoscei techniczne uktadu ociepleniowego, szczegélowy zestaw wyrobéw do wykonania ociepler
scian zewngtrznych budynkow okreslaja instrukcje producentéw oraz Aprobaty Techniczne wydane
przez Instytut Techniki Budowlanej.

Producent systemu dociepleri powinien umozliwi¢ dostarczenie odbiorcy kompletny zestaw wyrobéw
objetych Aprobata Techniczna oraz Certyfikat Zgodnosci ITB.

2.2.8 Tynk strukturalny imitujgcego naturalny kamier — trawertyn ( remont przedsionka)
Tynk wapienny w postaci gotowej masy zawierajacy wypelniacze mineralne. Uziarnienie -1 mm. Kolor
~bez

2.2.9 Okladzina z betonu architektonicznego
Struktura ptyt Trawertyn ( $rednio porowaty), kolor szaro-bialy. Plyty 120x60 cm, grubosci 2 ¢cm. Zaleca
sig stosowanie plyt z fabrycznym, polimerowym mostkiem szczepnym ulatwiajacym montaz na klej.

2.2.10 Blacha stalowa ptaska powlekana - zgodnie z PN-EN 14783
Podstawowe parametry blachy plaskiej na obrébki blacharskie
materiaf : blacha stalowa ocynkowana powlekana plaska

grubos¢ rdzenia stalowego: 0,55 mm

dostepna powloka: poliestrowa

grubosé powtoki ocynku: 350 g/m2

grubos¢ powtoki poliestrowej: 50 pm

- rynny dachowe i rury spustowe z blachy powlekanej - wg rozwigzar systemowych kompletne z
niezbednymi ksztattkami i elementami wykonczeniowymi

2.2.11 Papa termozgrzewalna — (nowe pokrycie na daszku od strony potudniowej budynku)

Papa termozgrzewalna - norma zgodnie z PN-EN 13969

Papa wierzchniego krycia gr. min. S mm — Papa asfaltowa, zgrzewalna, wykonana na osnowie z widkniny
poliestrowej. Asfalt modyfikowany elastomerem SBS. Wierzchnia strona pokryta gruboziarnista posypka
mineralng w kolorze szarym.

Papa podkiadowa gr. 4 mm - Papa asfaltowa, zgrzewalna wykonana na osnowie tkaniny szklanej lub
widkniny poliestrowej. Asfalt modyfikowany elastomerem SBS. Mocowanie mechaniczne.

3. SPRZET

3.2.1 Ogdlne wymagania dotyczqce sprigtu

Podstawowe wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej »Wymagania ogélne ,,
pkt.3 Do wykonania robét ujetych w specyfikacji uzywany bedzie podstawowy, typowy sprzet i maszyny,
4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Podstawowe informacje dotyczace zastosowanych sSrodkéw transportu zostaly zawarte w 0golnej
specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogolne ,, pkt.4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady dotyczace wykonania robét podano w czesci ogblnej ST i ,,Wymagania ogolne ,, pkt.5

5.2. Wymagania dotyczqce wykonania robét
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5.2.1 Izolacje cieplne z wykoriczeniem elewacji

UWAGA:
Nie planuje si¢ docieplenia $cian wezesniej ocieplonych — jedynie nowg wyprawe tynkarska na siatce
Stupy wspierajace nadwieszenia, boki podestéw i murki pochylni - wyprawa tynkarska na siatce.

Ocieplenie Scian budynku nalesy podzieli¢ na dwie czesci:

¢ docieplenie Scian fundamentowych warstwg polistyrenu ekstradowanego XPS z wykonaniem izolacji
przeciwwodne;j (izolacja ptynna — masa kauczukowo asfaltowa z podktadem gruntujagcym) do poziomu
gornego faw fundamentowych ( ok. 100 cm w gruncie)

¢ ocieplenie pozostatych écian

W zwigzku z tym, ze sciany sa trojwarstwowe projektuje si¢ docieplenie jak w systemie ,, ocieplenie na
ocieplenie” z zastosowaniem styropianu EPS dopuszczonego do takiego zastosowania ( Aprobaty).

4 ocieplenie filarkow miedzyokiennych

Fragmenty zniszczone, nienosne listew drewnianych szkieletu filarkow migdzyokiennych odkrytego po
demontazu plyt ostonowych wymieni¢ na nowe, impregnowane przeciwogniowo i przeciwgrzybicznie.
Plyta OSB 4 gr. 2,5 cm mocowana do szkieletu drewnianego za pomocy odpowiednich wkretéw do
drewna, ocynkowanych. Cigcie piyt OSB i montaz do filarkéw wg rozwigzan systemowych producenta
piyt.

W plytach wykonaé wcezesniej otwory 1 mocowaé do drewna, bez wstgpnego wiercenia, za pomoca
samowiercacych i samorozwiercajgcych wkretéw, w ktorych pod lebkiem znajduja si¢ ,piérka”
rozwiercajgce w plycie. Otwory o srednicy wigkszej niz $rednica wkretow ( 1,5mm)

Warstwa wyréwnawcza wykonana z samogasngcego styropianu EPS 031 gr. 7 cm — grubosé wypelnienia
dopasowaé na budowie. Styropian mocowaé do ptyt OSB przy uzyciu atestowanej zaprawy klejowej.

Na ociepleniu whasciwym — Jjak cafe sciany — styropian EPS 031 gr. 12 cm stosowaé na powierzchni
filarkéw dodatkowe mocowanie z zastosowaniem odpowiednio dtugich, ocynkowanych — wkretéw
dedykowanych do ptyt OSB i przy uzyciu talerzykéw do kotwienia styropianu oraz innych rozwiazan
systemowych ( listwy narozne, siatki wzmacniajace). Nalezy pamietaé o tym, by krawedzie ptyt
styropianowych w poszczegdlnych warstwach nie pokrywaty sie.

Prace przygotowawcze przed montazem izolacii termicznej:

Przed rozpoczgciem robét z gzymséw i daszku zdemontowac rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie
oraz wszelkie elementy mogace utrudni¢ wykonywanie prac.

Nalezy pamigta¢, ze warstwa docieplenia pogrubi $ciane, w zwigzku z tym spowoduje koniecznosé
zwigkszenia wysiegu obrébek blacharskich, kotew do mocowania rur spustowych, krat okiennych itp.
UWAGA ! Po wykonaniu docieplenia $cian lokalizacja rur spustowych moze ulec przesunigciu- nalezy
uwzgledni¢ nowe przejscia przez gzymsy

Podloze na ktérym montowane bedzie docieplenie winno by¢ oczyszczone z kurzu, brudu, porostéw i
innych ezynnikéw mogacych ostabié przyczepnosc kleju, a nastgpnie zmyte woda pod ciénieniem.

Z daszku nad wejsciami usuna¢ pokrycie z papy.

Nastepnie:

1. Zaleca si¢ przeprowadzenie nosnosci podioza za pomoca préby na wyrywanie, wykonywanej przez
Producenta tacznikéw i kotew.

2. Nalezy dokonaé wizualnej oceny powierzchni $cian, zwrécié uwage na pekniecia i ubytki tynku,
odspojenia poszczegdlnych warstw.

3. Powierzchnig¢ opukaé gumowym miotkiem. Miejsca ,,gluche”, $wiadczace o odspojeniu tynku od
podfoza, nalezy usunaé mechanicznie

4. Nalezy sprawdzié geometrie powierzchni écian. Wszelkie nierdbwnosci > 6mm wyréwnaé za pomocy
warstwy zaprawy klejacej, systemowej. Maksymalna grubos¢ warstwy zaprawy klejacej nie moze
przekroczy¢ 2em. W przypadku potrzeby zniwelowania wigkszych nieréwnogci nalezy je usungé za
pomocg warstwy styropianu.

5. Sprawdzenie no$nosci podioza i przyczepnosci kleju systemowego do podioza wykona¢ poprzez
reczne oderwanie klockéw styropianu o wymiarach 100x100x100mm, przyklejonych w kilku miejscach
do elewacji na czas 48h. Podloze jest odpowiednio mocne, Jesli rozwarstwienie nastapi w probee
styropianu. W przypadku, gdy klej odspoi si¢ od podioza, podloze jest zbyt stabe i nalezy rozwazyé
mozliwos¢ poprawienia przyczepnosci systemowym preparatem i przeprowadzi¢ ponownie test.

W ramach prac przygotowawczych dodatkowo nalezy:
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- usungé warstwe oklfadzin z gresu, podloze naprawic¢ przy pomocy warstwy systemowej zaprawy
klejacej. Maksymalna grubosé warstwy zaprawy klejacej nie moze przekroczyé 2cm.

- oczysSci¢  wszystkie powierzchnie budynku , tj. obmies¢ z kurzu, a potem umyé sciany wodg pod
ci$nieniem, w celu oceny faktycznego stanu zanieczyszczenia biologicznego. Umyte podioza musza
catkowicie wyschnaé.

Ocieplenie scian piwnic i cokotu;

Ocieplenie $cian piwnic wykonaé¢ do poziomu ok. 100 cm ponizej terenu — gérna krawedz taw
fundamentowych.

1.Zaklada si¢ usunigcie oktadzin z gresu z catego cokotu tacznie z osciezami okien i drzwi wejsciowych,
tak aby umiedci¢ tam materiat termoizolacyjny gr. 2cm i nie zastaniaé catkowicie oscieznic. Brak
ocieplenia tych miejsc spowoduje powstanie mostkéw termicznych i w konsekwencji zawilgocenie $cian
W obrebie osciezy wewnetrznych.

2. Wykona¢ niezbedna naprawe podioza po usunigciu tynkéw. Nalezy sprawdzié geometrie powierzchni
scian. Wszelkie nieréwnosci do 10 mm nalezy wyréwnac przy pomocy zaprawy cementowe;.
3.Wszystkie powierzchnie budynkéw wymagaja dodatkowego czyszczenia, tj. obmiecenia z kurzu,a
potem umycia $cian wodg pod cisnieniem, w celu oceny faktycznego stanu zanieczyszczenia
biologicznego. Umyte podioza muszg catkowicie wyschngé.

4. Na $cianach wykonaé warstwe plynnej izolacji przeciwwodnej z masy asfaltowo-kauczukowe;.
5.Powyschnigciu  izolacji przyklei¢ warstwy docieplenia - polistyren ekstrudowany ( klejenie
calopowierzchniowo masa asfaltowo-kauczukows). Nie zaleca si¢ mechanicznego mocowania plyt
docieplenia w gruncie aby nie przebijaé powtoki izolacji wodoszczelne;.

6.Na plytach izolacji, po min. 3 dniach wykonaé warstwe zbrojong , ktdrej zadaniem Jest ochrona izolacji
i stworzenie stabilnego podktadu pod tynk wykoficzeniowy.

Warstwa zbrojona jest zbudowana z zaprawy klejowej i wbudowanej w nig siatki z wiékna szklanego,
przenoszacej naprezenia. Siatka winna znajdowaé si¢ w potowie grubosci zaprawy klejowej i nie moze
by¢ widoczna. Kolejne pasy siatki nalezy uktada¢ z zakladem min . 10 cm, zaréwno w poziomie jak i
pionie (zaklady siatki nie moga pokrywaé si¢ ze stykami plyt ocieplenia). Na naroznikach siatka
wywinigta po 15 cm poza naroznik z kazdej strony.

W poziomie cokotu warstwe wykonaé jako podwdjnie zbrojona, wykonczong ze szczegllng starannoscis.
Wszelkie nieréwnosci czy tez miejsca z widocznym rysunkiem statki przeszpachlowaé i przeszlifowaé
drobnoziarnistym papierem $ciernym. Po catkowitym wyschnieciu warstwy ( min. 3 dni) mozna
przystapi¢ do wykonania podktadu tynkarskiego.

Nalezy pamigtaé o sukcesywnym (odeinkowym) wykonywaniu ze wzgledu na koniecznogé wykonywania
dos¢ glebokich wykopdw.

Prace wykoficzeniowe — naktadanie tynku wykonaé po wykonaniu montazu warstwy ocieplenia na catym
obiekcie

Ocieplenie $cian i osciezy nadziemnych, gzymséw, daszku zelbetowego. nadwieszen

W zwiazku z tym, ze Sciany budynku s trojwarstwowe ( warstwa zewnetrzna nie jest nosna) nalezy
zastosowac rozwigzanie typu ,,system na system” z dodatkowym kotkowaniem.

Obligatoryjne jest mocowanie mechaniczne nowego ocieplenia do podioza przy pomocy dhuzszych
tacznikoéw z trzpieniem stalowym, najlepiej wkrecanym, w liczbie wigkszej niz do mocowania ocieplenia
bezposrednio do $cian budynku — wg rozwigzan systemowych producenta systemu..

Sa to taczniki musza przechodzié przez wszystkie warstwy i by¢ zakotwione w podiozu no$nym, na
glebokos¢ zalecang przez producenta ( min. 6 cm).

Nastepnie nalezy przystapi¢ do robét ociepleniowych.

Opis systemu wykonczeniowego:

Termomodernizacje przeprowadza si¢ metodg bezspoinowego systemu ocieplen (BSO) na styropianie.

1. Mocowanie plyt styropianowych.

Uwaga: Do ocieplenia nie stosowaé plyt pozotktych i wypaczonych. Zaleca sie zastosowanie phyt
frezowanych (Sciany). Dolng krawedz ocieplenia zabezpieczyé przez uzycie odpowiedniej listwy
startowej. Prace nalezy rozpoczaé od wyznaczenia poziomej linii, ktéra bedzie stanowié dolng krawedz
sytemu. Listwe startows, mocowaé tak, aby Jej dolna krawedz pokrywata sie z wezesniej wykreslong
pozioma linig. Do mocowania uzywaé tgcznikéw w odstepach okolo 30cm. Nieréwnosci podioza
niwelowa¢ przy uzyciu podkladek dystansujacych z PCV. Listwy faczy¢ przy uzyciu plastikowych
facznikow. Na narozach budynku mocowaé listwy narozne.

Zaprawe systemowa rozrobié z woda wg instrukeji producenta. Przydatnos¢ do uzycia gotowej masy
klejacej wynosi 1-2 godziny i zalezy od warunkéw atmosferycznych. Zaprawy i masy klejace naktadaé na
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plyty metoda ,,pasmowo — punktowg”, inaczej zwana ,ramki i plackéw” (ramka szer. ok. 5cm | 4-6
plackéw o $rednicy ok. 10cm wewnatrz ramki). Sumarycznie powierzchnia kleju powinna zajmowaé min.
40% powierzchni plyty. Mase klejgca naktadaé tylko na powierzchnie phyt termoizolacyjnych, nigdy na
podioze. Natychmiast po natozeniu masy klejacej ptyte docisnaé do podioza i dosungé do krawedzi
sasiedniej plyty tak, aby masa klejaca nie dostata sie pomigdzy plyty. Grubosé kleju po docisnigciu pyty
powinna by¢ mniejsza niz 12mm. Plyty uktada¢ w cegietke (z przesunieciem o ok. 1/3-1/2 dt. phyty), z
przewigzaniem na narozach budynku. Niedopuszczalne Jest przyklejanie phyt styropianowych po raz
drugi, ani poruszanie i uderzanie ptyt. W miejscach styku systemu z innymi materiatami nalezy wykonaé
zkacze kompensacyijne, tj. przed mocowaniem phyt styropianowych wzdhuz zlacza przyklei¢ pasy siatki,
ktére w nastepnym etapie beda mogly by¢ wywiniete na powierzchnie ptyt (szerokosé wywiniecia co
najmniej 60mm). Przy przyklejaniu plyt réwniez ich boczng krawedz (od strony zlacza) i fragment
powierzchni pokryé warstwg masy klejacej. Po przyklejeniu plyt do podioza wystajace spod ich
powierzchni pasy siatki zatopié w Swiezej masie przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej. Mozna takze
wykonaé ten detal z uzyciem odpowiedniej listwy PCV.

Okna, drzwi i inne otwory elewacyjne wykanczaé z uzyciem odpowiedniej listwy PCV, Oczyscié
i odttusci¢ rame okna, szczegdlnie w migjscu, gdzie planujemy nakleié listwe przyokienna. Uwaga:
przemysle¢ i wiasciwe dobraé grubogé styropianu kfadzionego w glifie okiennym tak, by nadaé
identyczny wyglad calej elewacji. Wklei¢ listwe przyokienng na 3 krawedziach okna, bocznych i gémej
(poza parapetem). Nalezy pamigta¢, ze min. grubosé styropianu to 2cm. Profile przyokienne w
naroznikach (miejscach ztaczenia) przycigé pod katem 45°. Natozyé klej na ptyty styropianu i wsungé za
listwg przyokienna. Docisngé plyte do listwy oraz do $ciany. Na koniec, po wyschnigeiu kleju do
styropianu, przeszlifowaé powierzchnig ptyt. W przypadku wykonania obrébek bez listwy przyokiennej
(z wywinigciem siatki), oczyscié i odthuscié rame okna, naklei¢ tasme izolacyjng rozprezna i na
fragmencie sciany glifu natozy¢ warstwe kleju, po czym zatopi¢ w niej pas siatki wzmacniajgcej
0 szerokosci takiej, by swobodnie méc pézniej wywinaé go na styropian. Natozy¢ klej na plyty styropianu
i przyklei¢ je do glifu sciany. Dosungé je takze do ramy okiennej tak, by $cisnaé tasme rozprezng
przyklejong do ramy okna. Po wyschnigciu kleju przeszlifowaé powierzchnie styropianu.

Wykonanie ocieplenia i warstwy bazowej pod parapetem, przed instalacjg parapetu: po zamontowaniu
niezbgdnych dla pédzniejszego zatozenia parapetu profili wsporczych, elementéw dystansowych, itp.
Mozna wykonaé klejenie ptyt styropianowych do sciany. Zatopi¢ siatke wzmacniajaca w kieju na
plaszczyznie poziomej (gornej krawedzi styropianu i glifie okiennym, pozostawié czgs¢ pasa do
wywinigeia. Po wyschnieciu kleju, wykona¢ szlifowanie powierzchni styropianu - nafozy¢ na styropian
(w plaszezyznie $ciany) klej do zatapiania siatki. Zatopi¢ przygotowany pas siatki wywinigtej oraz siatke
zbrojaca $ciane na zaktad (min. 6cm). Po wyschnigciu warstwy bazowej mozna przystapi¢ do aplikacji
tynku. Zalozy¢ tasme rozprezng tak, by uszczelnié przestrzen pomiedzy styropianem a spodem
poZniejszego parapetu. Natychmiast po wykonaniu warstwy tynku, nalezy zatozy¢ parapety (i pozostate
obrébki i uszczelnienia). Styropian w naroznikach okien nalezy ukfadaé¢ (jak na narozach Scian)
»Z przesunieciem”. Cala powierzchnia glifu musi byé chroniona warstwg bazows, dlatego gdy siatki
z profilu przyokiennego i naroznego sg za krétkie (nie zapewniajg min. 6cm zaktadu), nalezy zatopié
dodatkowy (wlasciwie dociety) pas siatki zbrojacej. Wokét wszystkich osciezy plyty termoizolacyjne
powinny by¢ ufozone tak, aby ich krawedzie nie lezaty na przedtuzeniu krawedzi otworéw. Ulozenie
takie minimalizuje mozliwo$é pojawienia si¢ peknieé. Naroza wszystkich otworéw nalezy wzmocnié
dodatkowymi kawatkami siatki o wymiarach 25x30cm, zatopionymi na powierzchni plyt pod katem 45°,
Warstwa termoizolacyjna powinna by¢ oddzielona od oscieznic i elementéw mechanicznych poprzez
odpowiednig przerwe kompensacyjng. Phyty styropianowe powinny tworzy¢ ciagly powloke
termoizolacyjna. Wszystkie szezeliny pomiedzy ptytami o szerokosci wickszej niz 1,5mm, a takze
miejsca trudno dostepne np. przy balustradach nalezy wypemié¢ materialem termoizolacyjnym np.
odpowiednio przycietymi klinami ze styropianu lub pianka. Szczelin nie wolno wypetnia¢ masg klejgca.
Miejsca po mocowaniu tacznikéw  mechanicznych powinny zosta¢ wypetnione przy uzyciu
zaslepek/zatyczek ze styropianu. Powierzchnia powloki termoizolacyjnej musi byé réwna. Plaszczyzne
nalezy sprawdzi¢ przy uzyciu taty o dlugosci co najmniej 2,5m oraz poziomicy. Wszystkie nieréwnosci
wigksze od 1,5mm usunaé przy uzyciu pacy z papierem sciernym. Cala powierzchnia styropianu powinna
by¢ przeszlifowana. Szlifowaé nalezy ruchami okreznymi, nigdy réwnolegle do polaczen plyt. Powstaty
pyt doktadnie usunaé.

2. Zatapianie siatki wzmacniajacei.

Przed przystapieniem do zatapiania siatki wzmacniajace; nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni piyt
styropianowych. Ewentualne nieréwnosci, ubytki, wglebienia zaszpachlowaé przy uzyciu systemowej
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zaprawy. Zamocowane wczesnie] piyty styropianowe przeszlifowaé paca z papierem sSciernym. Na
powierzchni elewacji nie narazonej na uderzenia zaleca sie wykonanie standardowej warstwy bazowej
przy wykorzystaniu Jednej warstwy siatki wzmacniajacej. W tym celu nalezy przygotowagé zaprawe
klejaca. Postugujac si¢ pacg ze stali nierdzewnej, na powierzchni nieco wigkszej od szerokosci i dhugosci
przycigtego pasa siatki naciagnaé ciagta warstwe masy zaprawy o gr. ok. 1,6mm. Mocowanie siatki na
calej plaszczyznie elewacji nalezy rozpoczac od goéry. Siatke wzmacniajgca natychmiast przylozyé do

przeswitujacym kolorem siatki wyréwnaé cienka warstwy zaprawy systemowej j.w. Powierzchnia
warstwy bazowej pod tynk drobnoziarnisty powinna by¢ starannie wygtadzona (siatka wzmacniajgca nie
moze wystawac ponad powierzchnie masy klejacej). Siatke nalezy uktadaé na zakiad minimum 60mm.
Tylko takie ufozenie gwarantuje poprawne przenoszenie naprezen przez warstwe bazowg. Na
naroznikach zewnetrznych i wewnetrznych siatke nalezy zakladaé na Sciang sgsiednig na szerokodé
200mm. Tak wykonang warstwe bazowa nalezy chronié przed zamoczeniem i pozostawi¢ do wyschnigcia
na ok. 24 godziny (20°C, 55% wilgotnosci wzglednej powietrza). W przypadku wysokiej wilgotnoscei
powietrza lub niskich temperatur, okres schniecia moze ulec wydtuzeniu.

3. Naktadanie wypraw tynkarskich.

UWAGA: Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej zamontowaé na odpowiednich fragmentach écian (
wg rys. elewacji) okfadziny z plyt betonu architektonicznego— wg rozwigzan systemowych producenta —
krawedzie zabezpieczyd.

Do wykoriczenia $cian nadziemnych wybrano tynk silikonowy, o fakturze drobnoziarnistej. Przed
przystapieniem do jego nakladania, warstwa bazowa powinna byé gladka, czysta, sucha, dobrze
zwigzania, wolna od nalotéw, wykwitéw thustych plam i innych srodkéw utrudniajacych aplikacje. Czas
schnigcia warstwy bazowej wynosi 24 godziny (przy 20°C, 55% wilgotnosci wzglednej powietrza) i
moze by¢ dhuzszy przy niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Nalezy sprawdzié, czy siatka
zostala dokladnie zatopiona, nieréwnodei zeszlifowac paca z papierem sciernym. Wszystkie wyprawy
elewacyjne musza by¢ nanoszone metoda ciagla, az do naturalnych przerw takich jak naroza budynku,
dylatacje, itp. Nalezy zapewni¢ odpowiednig liczbe pracownikow i rusztowan. Pomigdzy rusztowaniem, a
sciang nalezy zachowaé odpowiednig odlegtosé, Nalezy unika¢ prac na silnie nastonecznionych i
nagrzanych powierzchniach. W trakcie i po zakoficzeniu prac, az do catkowitego wyschniecia, nalezy
chroni¢ tynk przed niekorzystnymi warunkamj atmosferycznymi (silny wiatr, opady atmosferyczne,
wysoka temperatura, mgta, itp.). Dla utatwienia aplikacji, zaleca sie pomalowanie podtoza odpowiednim
»podkiadem™ w odpowiednio dobranym kolorze, zgodnie z kartg techniczng produktu, Bezposrednio
przed uzyciem mase tynkarska nalezy doktadnie wymieszaC przy uzyciu czystego mieszadla
wolnoobrotowego ze stali nierdzewnej (400-500 obr. / min). Czas mieszania 1-1,5 minuty. Dopuszcza sie
dodanie wody w ilosci maksymalnie 200 ml na caly pojemnik. Nalezy pamigtac, aby we wszystkich
wiadrach ilosé dodanej wody byla jednakowa. Wyprawe tynkarska nalezy naktada¢ przy uzyciu pacy ze
stali nierdzewnej na grubos¢ najwiekszego kruszywa. Fakture ksztatowaé na Swiezo natozonym
materiale poprzez zatarcie paca plastikowa. Catg powierzchnie nalezy zacieraé Jednakowymi ruchami
pacy. Jednorazowo grubogé naktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 3mm. Maksymalna grubosé tynku
natozonego w dwoéch warstwach wynosi émm. Aplikacja masy tynkarskiej na jednolitej powierzchni
musi by¢ wykonywana w sposéb ciagly (bez przerw), przez autoryzowanego Wykonawce.

Na cokole i fragmentach $cian zastosowano tynk dekoracyjny o fakturze kamienia. Tynk nalezy
aplikowaé w dwoch etapach. W pierwszym etapie nalezy nalozyé warstwe tynku na grubosé
najwiekszego ziarna za pomocg pacy metalowej, a nastepnie wygtladzi¢. Po wyschnieciy pierwszej
warstwy, nalezy natozyé warstwe tynku na identyczng grubosé, a nastgpnie zatrze¢ przy pomocy pacy
plastikowej. Laczna grubosé powloki powinna wynosi¢ 1,5-2mm. Dla zwigkszenia odpornodci na
warunki atmosferyczne, po catkowitym wyschnieciu, powierzchnie tynku mozna zabezpieczy¢
dodatkowo systemowym $rodkiem uszczelniajgcym. Aplikacja masy tynkarskiej na Jednolitej
powierzchni musi by¢ wykonywana w sposéb ciggly (bez przerw).

4. Uszkodzenia systemu.

Naprawy ewentualnych uszkodzen przeprowadza¢ natychmiastowo i uzywa¢ wylacznie materiatow
uzytego systemu.

5. Opis kolorystyki - wg rysunkéw elewacji.

Wykonanie oktadziny z phyt betonu architektonicznego
Oktadzina z betonu architektonicznego — sciany przy wejsciu.
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Struktura Trawertyn ( $rednio porowaty), kolor szaro-bialy. Ptyty 120x60 cm, grubosci 2 cm.

Montaz na klej systemowy + kotwy ( ukryte) — zgodnie z rozwigzaniami systemowymi producenta.
Zastosowaé systemowe preparaty do gruntowania i impregnacji.

Zaleca sig¢ stosowanie ptyt z fabrycznym, polimerowym mostkiem szczepnym ulatwiajacy montaz na klej.
Montaz ptyt na $cianie z napisem informacyjnym rozpoczac obustronnie od krawedzi sciany — po jednej
ptycie, dwie $rodkowe ptyty docig¢ , tak by oktadzina byta symetryczna.

Montaz na $cianie pod nadwieszeniem rozpoczac od krawedzi i docinaé ostatnig plyte ( przy witrynie
aluminiowej).

Uwaga: Nalezy stosowaé techniki przygotowania powierzchni i wykonania izolacji okreslone przez
producenta materialéw izolacyjnych

5.2.2 Tynk strukturain Y wewnelriny imitujgcego naturalny kamieri - trawertyn.

Tynk wapienny w postaci gotowej masy zawierajacy wypetniacze mineralne. Uziarnienie -1 mm. Kolor
— bez.

Przy nakladaniu struktury zastosowagé rozwigzania systemowe producenta:

- zagruntowanie $ciany gruntem kwarcowym,

- natozenie tynku gr. 2mm, z wydrapaniem wzoru szlifowaniem,

- zabezpieczenie $cian bezbarwnym lakierem

5.2.3 Rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie

Montaz rynien i rur spustowych oraz obrébki blacharskie nalezy wykona¢ po wykonaniu docieplenia,
zamontowaniu stolarki i wykonaniu wypraw i okfadziny z piyt betonu architektonicznego na elewacji.
Montaz obrébek nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi technologicznymi Opracowanymi przez
producenta

a) Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonywane z blachy stalowe; ocynkowanej powlekane; fabrycznie
0 grubosci 0,55-0,7 mm

b)Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%. Zewnetrzny brzeg rynny powinien byé usytuowany
0 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego.

¢)Brzeg wewnetrzny w najwyzszym polozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm nizej w
stosunku do linii stanowiacej przedtuzenie potaci.

d)Najwigksza dhugosé rynny nie powinna by¢ wieksza niz 20 m, liczge odlegtos¢ migdzy sagsiednimi
rurami spustowymi.

€) Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 20 mm przy dtugosci rur wigkszej
niz 10 m.

f) Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dhugosci 2 m nie powinno byé

g)wieksze niz 3 mm.

h)Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
niz -15 °C,

i) Robot nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

Roboty blacharskie okre$la norma PN-EN 612

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli Jakosci robot podano w ST — Wymagania ogélne ,, pkt.6

6.2 Kontrola jakosci wykon ywania robot izolacyjnych
Kontrola czastkowa powinna obejmowad:

-sprawdzenie materialdw

- sprawdzenie wytrzymatosci , rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza

- sprawdzenie cigglodci warstwy izolacyjnej i doktadnosci Jej potaczenia z podiozem

- sprawdzenia doktadnosci obrobienia narozy,

- sprawdzenie uszczelnienia izolacji

Kontrola koncowa izolacji powinna obejmowa¢:

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego, badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa
-sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania warstw izolacyjnych

-sprawdzenie potaczenia warstw ptyt izolacyjnych z podtozem (ogledziny, naciskanie, opukiwanie)
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne warunki obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogolne ,, pkt.7

Podstawg okreslajacych zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji jest dokumentacja
projektowa,

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostke obmiarows robét wykonanego i odebranego elementu stanowic bedzie:
- m’ (metr kwadratowy) powierzchni izolacji i ocieplenia i oktadzin

- m (metr biezacy) dla rur spustowych i rynien

- m? (metr kwadratowy) dla pokrycia obrébek blacharskich

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robst podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogodlne ,, pkt.8
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg | szczegotowy specyfikacja
techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt.

6 daly wyniki pozytywne,

8.1 Odbior materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér
materialéw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwic.,
Materiaty, w ktérych jakosé nie Jest potwierdzona znakiem budowlanym lub znakiem CE nie mogg by¢
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru do wbudowania.

8.2 Odbiory miedzyfazowe powinny by¢ przeprowadzone w nastepujgcych etapach robdét:
-PO przygotowaniu podtoza pod izolacje
-po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

8.3 Odbior koricowy- sprawdzenie prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw izolacyjnych
nalezy przeprowadzié na podstawie protokotéw odbioru migdzyfazowych lub zapiséw w dzienniky
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdine
Zasady rozliczenia robét zostaty podane w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogélne , pkt.9

9.2 Cena jednostki obmiarowej

W cenie rob6t, oprécz robot podstawowych, ujete beda nastgpujace koszty:

- wykonanie elementu wraz z kontrola wymiaréw i pozycjonowania

- koszt niezbednego sprzgtu (wyciggi , rusztowania, drabiny itp.)

- poprawki i uzupehienia

- uprzatnigcie terenu robét

- utrzymanie zamontowanych elementéw na czas prowadzenia prac

-wszelkie inne prace, jakie moga okazac¢ si¢ konieczne do wykonania catego zakresu robot w sposéb
kompletny.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Instrukcja ITB 418/2007 » Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.
Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow”.

2. PN-EN 14064-1 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wehy mineralnej (MW) w
postaci niezwiazanej formowane in situ -- Czgs¢ 1: Specyfikacja wyrobéw w postaci niezwigzanej,
przed ich zastosowaniem
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10.
11.

12.

13.

14,
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16.
17.
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1%,

PN-EN 14064-2 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wetny mineralnej (MW) w
postaci niezwiazanej formowane in situ -- Czgs¢ 2: Specyfikacja wyrobéw po zastosowaniu

PN-EN 13162 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wekny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13501-1. Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow budynkéw -- Czesé 1:
Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogjen

PN-EN 826 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Okreslanie zachowania przy Sciskaniu
PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-EN 14695 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na osnowie do izolacji
wodochronnej betonowych ptyt pomostéw obiektow mostowych i innych powierzchni betonowych
przeznaczonych do ruchu pojazdéw -- Definicje i wlasciwosci

PN-EN 13969 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej
facznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych — Definicje i
wiasciwosci

PN-EN 13707 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryé
dachowych

PN-EN 15824 Wymagania dotyczace tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach
organicznych.

PN-EN 612: Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okragtym usztywnionym obrzezem przedniej
strony i rury spustowe laczone na zaklad

PN-EN 1462 Uchwyty do rynien dachowych -- Wymagania i badania

PN-EN 10143: Blachy i tasmy stalowe powlekane ogniowo w sposob ciggty. Tolerancje wymiaréw i
ksztattu

PN-EN 10346: Wyroby plaskie stalowe powlekane ogniowo w sposGb ciggly. Warunki techniczne
dostawy

PN-EN 10169 Wyroby plaskie stalowe z powlokg organiczng naniesiong w sposob ciagly -- Warunki
techniczne dostawy
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SZCZEGOLOWA SPECYF IKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(ST.04.) INSTALOWANIE DRZWI’I OKIEN I PODOBNYCH
ELEMENTOW

KOD CPV 45421100-5
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie instalowania drzwi i okien i podobnych elementéw inwestycji pn.: BUDYNEK
SADU REJONOWEGO - PRZEBUDOWA POLEGAJACA NA DOCIEPLENIU SCIAN I
WYMIANIE STOLARKI.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana Jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robdt objetych ST

Zakres prac objetych niniejsza specyfikacja powigzany jest z uktadem przedmiarowym.,
ST.03.01 - Instalowanie drzwi i okien (CPV 45421130-4)

ST.03.02 - Instalowanie wyrobéw metalowych ( daszkéw) (CPV 45421 160-3)

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i aktami prawnymi i z
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne .,

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST
»Wymagania ogdlne" pkt.2

Uwaga: Szczegdlowe parametry i wymiary stolarki okre$lone sa w dokumentacji projektowej

2.1 Rodzaje podstawowych materialéw

2.1.1 Okna i drzwi

a) - Okna PVC w klasie ,,A” — zgodnie z norma PN-EN 12608

Okna piwnic - trzyszybowe, profile min. 6-komorowe. Okucia obwiedniowe — okna uchylno-
rozwieralne, mozliwoéé mikrorozszczelnienia.

Izolacyjnosé cieplna - U<0,9 W/m’K. Izolacyjnos¢ akustyczna —Rw - 34 dB.

Uwaga: Okna piwnicy antywlamaniowe — klasa RC2, szyby P3A.

Okna pozostatych kondygnacji - trzyszybowe z powloka niskoemisyjna, profile min. 6-
komorowe. Okucia obwiedniowe — okna uchylno-rozwieralne, mozliwosé mikrorozszczelnienia,
Izolacyjnos¢ cieplna - U<0,9 W/m’K. Izolacyjnos¢ akustyczna —Rw - 40 dB.

Uwaga: okna parteru oraz jedno okno na I pigtrze (okno O6) - antywlamaniowe — klasa RC2,
szyby P3A.

- Witryna w konstrukcji aluminiowej- system fasadowy - tukowa.

Konstrukcja mocowana do ,czota” piyt stropowych. Zwieniczenie fasady z zadaszeniem
systemowym w konstrukgji aluminiowej z wypelnieniem szkiem. Na kazdej kondygnacji po
dwa okna uchylno-rozwieralne. Wspotezynniki izolacyjnodei cieplnej i akustycznej witryny —
Jjak okna (Izolacyjno$é cieplna - U<0,9 W/m?K. Izolacyjnos¢ akustyczna — Rw - 40 dB).

Kolor profili — grafit, szkto barwione - grafit.

Uwaga: Konstrukceja - wg rozwiazan systemowych producenta



ST.03. INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTOW Strona 26

- Drzwi antywlamaniowe, aluminiowe, szklone szklem antywlamaniowym P3A oraz petne.
Drzwi z termoizolacja - wspdtczynnik przenikania ciepla U<l,3 W/m’K, wyposazone we
wktadki zamkowe i samozamykacze. Kolor grafitowy.

Okno O12/witryna przy drzwiach gltownych takze antywlamaniowa, ze szklem j-w.

Drzwi do kotlowni antywlamaniowe, stalowe, petne, z przegroda termiczng ( wypelnienie
piankg poliuretanows) - wspdiezynnik przenikania ciepta U<1,3 W/mK.

Oscieznica i drzwi ocynkowane | malowane proszkowo — kolor grafitowy RAL 724,

Drzwi wyposazone w dwa zawiasy ltozyskowe, zamek w wykonaniu przeciwpanicznym i
samozamykacz z prowadnicg. Okucia aluminiowe w klasie ES] ( szyld podtuzny). Klamka z
polipropylenu, czarna.

2.1.2 Daszki

Daszki z poliweglanu w konstrukeji aluminiowej — wg rozwigzan systemowych producenta.
Konstrukcja stalowa — stal nierdzewna, poliweglan komorowy — pdtprzezroczysty, szary
(grafitowy). Daszki Jednospadowe

-Inne materiaty zatwierdzone przez inspektora nadzoru i projektanta
3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczqce sprretu

Do wykonania robét ujetych w specyfikacji uzywany bedzie podstawowy, typowy sprzgt reczny
i elektronarzedzia

Podstawowe wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej ,»Wymagania
ogolne ,, pkt.3

4. TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Przy wykonywaniu robét ujetych w niniejsze;] szczegotowej specyfikacji technicznej nie
wystgpia specjalne wymagania dotyczace $rodkow transportu. Podstawowe informacje
dotyczace zastosowanych  srodkéw  transportu zostaly zawarte w ogolnej  specyfikacji
technicznej ,, Wymagania ogélne ,, pkt.4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady dotyczace wykonania robét podano w czedci ogdlnej specyfikacji »Wymagania
ogolne ,, pkt.5

3.2. Wymagania dotyczgce wykonania robét

3.2.1 Zamontowanie stolarki, Slusarki

Podstawowy zakres robSt dla drzwi i okien obejmuje: obsadzenie oscieznic wraz
z uszczelnieniem pianka poliuretanows i silikonem, mocowanie, zawieszenie skrzydet wraz z
regulacja, wykonanie i uzupetnienia i naprawy tynkéw do lica sciany, oczyszczenie powierzchni
stolarki po jej montazu.

Doktadnos$¢ wykonania powinna byé zgodna z istniejacym osciezem. Nalezy sprawdzi¢
wymiary okien (drzwi) i otworéw okiennych (drzwiowych) na budowie. Luzy miedzy otworami
a oscieznicg powinny wynosié na szerokosci otworu 2-6cm, na wysokosci otworu 5-9cm.
Odlegtosci miedzy punktami mocowania oscieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta.
Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowaé za pomocg facznikow
zalecanych przez producenta stolarki..

Szczeliny powstate pomiedzy osciezem i oscieznicg nalezy wypehié na obwodzie piankg
poliuretanows.
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Montaz nalezy przeprowadzi¢ w taki spos6b aby nie wystapily zadne uszkodzenia mechaniczne
elementow.

Wykonawca przede wszystkim powinien dokonaé montazu stolarki (Slusarki) zgodnie ze
szezegbtows instrukeja wbudowania tych wyrobow, dostarczang przez producenta.

Slusarke; stalowa nalezy zamontowaé wraz z konstrukcjami mocujgcymi oraz potgczeniami
i obrébkami systemowymi.

Giéwne prace obejmuja zamocowanie konstrukcji wsporczych, futryn z wykonaniem
odpowiednich gniazd i bruzd, wyregulowanie elementéw. Montaz nalezy przeprowadzi¢ w taki
sposob aby nie wystapity zadne uszkodzenia mechaniczne elementéw.

5.2.3. Wymiana daszkéw

Planuje si¢ wymiang istniejacych daszkéw na nowe. Mocowanie do istniejacych balustrad i
scian budynku.

Daszki z poliwgglanu w konstrukeji aluminiowej — wg rozwigzan systemowych producenta.
Dwa daszki — mocowanie nowych z czgsciowym wykorzystaniem istniejacej konstrukcji
wsporcze] (daszki nad schodami).

Daszek nad drzwiami ewakuacyjnymi — nowa konstrukcja wsporcza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST —,,Wymagania ogdlne ., pkt.6

6.2 Kontrola jakosci wykonywania robot
Kontrola wykonania prac polega¢ bedzie na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania prac
oraz ich zgodnosci ze sztuka budowlang

6.2.1 Stolarka, slusarka

Kontrola wykonania prac polega¢ bedzie na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania prac
oraz ich zgodnosci ze sztukg budowlang

Kontrola wykonania prac zgodnie z PN-EN 14351: Okna i drzwi - i PN-EN 1090-3:2013
Wykonanie konstrukeji stalowych i aluminiowych — Cze$é 3: Wymagania techniczne dotyczgce
konstrukeji aluminiowych

a) Kontrola wbudowanych o$cicznic — odchylenie od pionu lub poziomu nie powinno byé
wigksze niz 2mm na 1 m, najwigksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z plaszczyzny
pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.

b) Kontrola koncowa, nalezy przeprowadzié¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg

-sprawdzenie stanu technicznego

-sprawdzenie przygotowanych osciezy w murach

-sprawdzenie osadzonej stolarki i $lusarki w murze (prawidlowa dziatanie oku, zamykanie
i otwieranie skrzydet, uszczelnienie migdzy osciezem a oscieznica, mocowanie konstrukeji)

Dla pozostatych elementéw kontrola wykonania prac zgodnie ze sztuka budowlana, estetyka
polaczen i wykoniczenia elementow i otwieranie skrzydet, uszczelnienie migdzy oSciezem a
oscieznicg, mocowanie konstrukeji)

¢) dla pozostatych elementéw stolarskich, $lusarskich, kontrola wykonania prac zgodnie ze
sztuka budowlang, estetyka potaczen i wykonczenia elementow.

W szezegolnosci powinna byé oceniana:

- ré6wnos¢ powierzchni ptyt, narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen), wymiary phyt
(zgodne z tolerancja),

Kontrolg techniczng przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami obowigzujgcych
norm

7. OBMIAR ROBOT
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7.1 Ogélne zasady obmiaru robdt
Ogdlne warunki obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogélne . pkt.7
Podstawg okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest PB

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostke obmiarowa robét stanowi¢ bedzie:
¥ (metr kwadratowy) dla stolarki, $lusarki
- mb (metr biezgcy) dla parapetow

- mb dla balustrady

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogélne ,, pkt.8
Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru zgodnie z wymogami niniejszej specyfikacji.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , szczegdtowa specyfikacja
techniczng i wymaganiami [nspektora Nadzoru jezeli badania i pomiary daty wyniki pozytywne,
a takze cena koficowa estetyki montazu j wykoriczenia elementdw.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ustalenia ogolne
Zasady rozliczenia robot zostaty podane w specyfikacii ., Wymagania ogélne ,, pkt.9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Platmos¢ za wykonany i odebrany element odbedzie si¢ na podstawie oceny jakosci
wykonanych robét

W cenie, oprécz robét podstawowych, ujete beda nastepujgce koszty:

- zabezpieczenie terenu robot

- dostawa i montaz elementéw Wg typdw i jakosci oraz o wymiarach okreslonych w
dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej

- koszt niezbgdnego sprzetu

- utrzymanie i ochrone elementéw na czas prowadzenia prac.

- uprzgtnigcie terenu robot

- -wszelkie inne prace, jakie mogg okaza¢ si¢ konieczne do wykonania catego zakresu robot
W sposob kompletny.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-EN-1090-1+al; Wykonanie konstrukeji stalowych i aluminiowych —Czesé 1:
Zasady oceny zgodnosci elementéw konstrukeyjnych

2. PN-EN-1090-2 Wykonanie konstrukcji  stalowych i aluminiowych —Czes¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczace konstrukeji stalowych

3. PN-EN-1090-3 Wykonanie konstrukeji  stalowych i aluminiowych —Czes¢ 3:
Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji aluminiowych

4. PN-EN 12608:2004. Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U)
do produkcji okien i drzwi. Klasyfikacja, wymagania i metody badan

5. PN-EN 1670: Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody
badan

6. PN-EN 1906: Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody
badan

7. PN-EN 1935: Okucia budowlane. Klamki i galki drzwiowe wraz z tarczami.
Wymagania i metody badan

8. PN-EN 12365-10kucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi,
okien, zaluzji i $cian ostonowych. Czesé 1:. Wymagania eksploatacyjne i
klasyfikacja.
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10.
11.

12,

13.

14.

15.

16.

L%

PN-84/B-94019 Okucia budowlane. Klameczki z tarczami

PN-B-94411: Okucia budowlane. Wymiary czesei chwytowych klamek..

PN-EN 1627 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje - Odpornos¢ na wlamanie —
Wymagania i klasyfikacja”

PN-EN ISO 12543-6-2011/AC: — Szklo w budownictwie- Szklo warstwowe i
bezpieczne szkto warstwowe. —Czesé 6

PN-EN 13126-1: Wymagania i metody badan dotyczace okué do okien i drzwi
balkonowych — Czesé I: Wymagania wspélne dla wszystkich rodzajow oku¢

PN-EN 13126-8: Wymagania i metody badan dotyczace oku¢ do okien i drzwi
balkonowych — Czg$é 8: Okucia rozwierano- uchylne, uchylno-rozwierane i tylko
rozwierane

PN-EN ISO 10077-1:2006 (U) Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji —
Okreslenie wspétczynnika przenikania ciepta -Cze$é 1: Postanowienia ogodlne

PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne whadciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslenie
wspdtezynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejne;

PN-EN 14351-1+A1: Okna i drzwi - Norma wyrobu, wilasciwosci eksploatacyjne --
Czg$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez wiasciwosoi dotyczacych odpornosci ogniowe;j

i/ lub dymoszczelnosci
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(ST.05.) POKRYCIE PODLOG
KOD CPV 45430000-0

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
okfadzin z plytek dla inwestycji pn.: BUDYNEK SADU REJONOWEGO - PRZEBUDOWA
POLEGAJACA NA DOCIEPLENIU SCIAN I WYMIANIE STOLARKI.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robét objetych ST
Zakres prac objetych niniejsza specyfikacja powigzany jest z dokumentacig projektowa i
uktadem przedmiarowym.

ST.04.01 - Ktadzenie terakoty (gresu) CPV 45431100-8

Specylikacja obejmuje utozenie nowych posadzek ptytek gresowych na zewnetrznych schodach i
podestach wejsciowych( poza wejsciem gléwnym) .

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i aktami prawnymi
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogélne

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania

podano w ST ,,Wymagania ogolne" pkt.2

podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt.2

Do klejenia materiatéw nalezy stosowa¢ kleje zalecane w instrukcjach producentéw,
zapewniajace trwafe potgczenie z podkiadem, kleje i lakiery nie powinny oddziatywad
szkodliwie na podktad, posadzki i otoczenie.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania rob6t wykladzinowych i oktadzinowych
powinny mieé:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,

- atesty Higieniczne

- na opakowaniach powinien znajdowa¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

2.2 Rodzaje podstawowych materialéw
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2.2.1.Plytki oktadzinowe

- plytki podtogowe gres 30x30 cm- antyposlizgowe R10, mrozoodporne, Odporny na $cieranie
—klasa $cieralnosei IV ( wg DIN 51 130), ptytki norma zgodne z PN-63/B-10145;

kolor grafitowy i szary ( podstopnice, stopnice), nawierzchnia szorstka, stopnie z nawierzchnig
ryflowang.

- zaprawa klejowa elastyczna - Kompozycje klejgce do mocowania phytek ceramicznych musza
spelnia¢ wymagania PN-EN 12004: (Kleje do plytek - Definicie i wymagania techniczne) i
odpowiednich aprobat technicznych

- emulsja gruntujgca (zastosowanie zgodnie z instrukcjg producenta)

- listwy 1 narozniki wykoficzeniowe

- zaprawa do spoinowania plytek elastyczna spelniajagca wymagania normy PN-EN 13888
Zaprawy do spoinowania plytek - Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie

2.2.2. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania dla
plytek stosowaé nalezy wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008: Woda
zarobowa do betonu, Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

- Inne materiaty zatwierdzone przez inspektora nadzoru i projektanta
3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Podstawowe wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej »Wymagania
ogolne ,, pkt.3. Do wykonania robdt ujetych w specyfikacji uzywany bedzie podstawowy,
typowy sprzet i maszyny.

3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania posadzki z plytek

Do przygotowania klejéow i mas wygladzajacych oraz mieszania mozna wykorzystaé
urzadzenia mechaniczne lub wykonaé te prace recznie,

Do wykonywania podiég nalezy stosowaé;

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzgdzia reczne lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych zabkowane (wysokoé¢ zabkéw

dostosowana do grubosci oktadzin) do rozprowadzania kompozycji klejgcych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni, poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych, urzadzenia do zgrzewania wyktadzin

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, gabki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Podstawowe informacje dotyczace zastosowanych Srodkow transportu zostaly zawarte w
ogolnej specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogélne ., pkt.4.

Transport materialéw do wykonania posadzek z ptytek nie wymaga specjalnych Srodkéw
i urzadzen. Sktadowanie materialéw podfogowych na budowie musi byé w pomieszczeniach
zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Nalezy sktadowacé
w warunkach i temperaturach podanych przez producenta. Pakowanie i skladowanie materiatow
w/g instrukcji i terminu waznosci podanej przez producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady dotyczace wykonania robét podano w czgsci ogdlnej specyfikacii »Wymagania
ogolne ,, pkt.5

3.2. Wymagania dotyczgce wykonania robdt

Zaklada si¢ remont podestéw wejsciowych: usunigcie istniejacych okladzin ze schodéw
zewnetrznych i podestéw oraz powierzchni bocznych, a nastepnie ulozenie nowych posadzek z
plytek gres, a na powierzchniach bocznych wykonanie wyprawy tynkarskiej na siatce — kolor
Jjak cokot

Warunek przystapienia do robét

1) Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki z ptytek powinny byé zakoficzone;

- wszystkie roboty zwigzane z naprawg i oczyszczeniem podtozy (oczyszczenie powierzchni
posadzek od wolnych materiatéw takich Jak pozostatodci szlichty, klejow itp.- oczyszczenie
mechaniczne lub reczne i zmycie).

2) Roboty nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta
powinna utrzymywac si¢ w ciggu catej doby.

3) Wykonane nawierzchni nalezy w ciaggu pierwszych dwéch  dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewenm.

Ulozenie nawierzchni posadzek 7 plytek gresu

Powierzchnia podktadu pod posadzka z ptytek powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknieé
i ubytkéw, czysta. Niedopuszczalne s3  zabrudzenia bitumami, farbami i s$rodkami
antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszezyzny poziomej nie
moze przekracza¢ 5 mm na catej dhugosci faty kontrolnej o dtugosci 2 m.

Wyszczegolnienie robét dla posadzek z plytek gres

Wymierzenie i ustawienie punktéw wysokosciowych, przyciecie i dopasowanie ptytek.
Przygotowanie zaprawy klejacej. Utozenie posadzki z plytek gres na klej do gresu. Obrobienie
wnek, przej$¢ i pilastréw itp.. Przygotowanie zaprawy spoinujacej i spoinowanie plytek.
Oczyszczenie i umycie posadzki.

Plytki nalezy przykleja¢ do podioza na calej powierzchni, przestrzega¢ instrukcji podanych
przez producenta kleju.

Wykonanie nawierzchni z plytek

Przed przystapieniem do zasadniczych rob6t nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet posegregowaé plytki wedlug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac sposob ukiadania ptytek. Polozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich
wielkosé i przyjeta szerokosé spoin. Ptytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne
powinny mie¢ jednakows szerokosé, wigkszg niz polowa plytki. Nastepnie przygotowuje sie
(zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybér kompozycji zalezy od rodzaju
plytek i podioza oraz wymagan stawianych okladzinie. Kompozycje klejaca naktada si¢ na
podioze gladka krawedzig pacy a nastgpnie ,,przeczesuje" sie powierzchni¢ zgbata krawedzig
ustawiong pod katem okolo 50°, Kompozycja klejaca powinna byé roztozona rdwnomiernie i
pokrywa¢ cala pow. podioza. Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna
wynosi¢ okofo 1 m* lub pozwolié na wykonanie oktadziny w ciagu okoto 10-15 minut. Grubosé
warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podloza oraz rodzaju i
wielkosci plytek wynosi okoto 4-6 mm. Ukfadanie ptytek polega na ulozeniu plytki na
podiozu, docisnigciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na wlasciwym miejscu przy zachowaniu
wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po
docisnieciu plytki uzyskuje sie efekt »przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobijac¢
miotkiem gumowym. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki)
dystansowe. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunaé jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wkiadki dystansowe. Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz
Po 24 godzinach od ulozenia phytek, Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta
w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe
do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni okfadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy



S T.04. POKRYWANIE PODLOG Strona 33

dokfadnie weisngé w przestrzenie miedzy plytkami ruchami prostopadle i ukognie do krawedzi
plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe
mozna dodatkowo wygladzié zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztalt spoiny.
Plaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pac z naklejong gladka gabka, jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosé powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna ggbka. Przed
przystgpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegélnie dotyczy to plytek polerowanych, ktére po potozeniu (a przed
zafugowaniem) nalezy zaimpregnowa¢ srodkiem chemicznym w celu zamkniecia mikroporéw
powodujgcych ryzyko plamienia. Dla podniesienia Jakosei oktadziny i zwigkszenia odpornosci
na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujacymi. Dobér preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w
ktorych znajdujg sie okladziny i stawianym im wymaganiom, Impregnowane moga byé takze

phytki.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST —,,Wymagania ogélne ,, pkt.6

Badania przed przystapieniem do robét:

Przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonaniem posadzek badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materiaty - phytki, kompozycje klejace, jak réwniez materialy pomocnicze muszg
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materialéw dostarczona
na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajac zgodnosé whasnosci
technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkfadu powinno byé wykonane bezposrednio przed przystagpieniem do
wykonywania robot wykfadzinowych i okladzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien
obejmowac:

— sprawdzenie  wizualne  wygladu powierzchni  podkladu  pod wzgledem
wymaganej szorstkosci, wystgpowania ubytkéw i porowatosci, czystosei i zawilgocenia,
Badania w czasie robot

Badania te szczegdlnie powinny dotyczyé sprawdzenia technologii wykonywanych robét,
rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robdt ,,zanikajacych".

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych posadzek a w szczegblnosei:

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy

- jakosci (wygladu) powierzchni nawierzchni z phytek,

- prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy oktadzin poditég powinien obejmowac;

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia piytek; utozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie i poréwnaé z Wymaganiami projektanta oraz wzorcem plytek,

- sprawdzenie zwigzania plytek z podkiadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
miotkiem (lub innym podobnym narzgdziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem
nie zwigzania plytek z podkladem

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych
i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkogei 1 m? nalezy zmierzy¢ szeroko$é spoin
suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm
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- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robot lub grubosé okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j),

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne warunki obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogolne ,, pkt.7
Podstawg okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszezegblnych pozycji, jest
dokumentacja projektowa.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostke obmiarowsa robét stanowié bedzie:

- m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranych podidg, wyktadzin i okladzin zgodnie z
obmiarem wykonanym na budowie

- mb (metr biezacy) cokotow

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogélne ,, pkt.8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie ze szczegblows specyfikacja techniczng i
wymaganiami Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego.

8.1 Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem: wyktadzin i okfadzin elementem ulegajgcym
zakryciu sg podloza. Odbiér podiéz musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robdt
oktadzinowych.

Jezeli Inspektor Nadzoru lub Zamawiajacy stwierdzi nieprawidtowosci podloze nie powinno
by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podfoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymalosci) podloze musi by¢ skute i wykonane
ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtéz) oraz
materiatow nalezy zapisaé w protokole odbioru robét ulegajacych zakryciu.

8.2 Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny stanowi Ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacija projektowa.

Odbioér  ostateczny dokonuje komisja powolana przez Zamawiajacego na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw w budynku oraz dokonanej ocenie
wizualne;j.

Zasady odbioru koficowego powinna okreélaé¢ umowa.

Roboty posadzkowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badaf i pomiaréw sg
pozytywne 1 dostarczone przez wykonawcg dokumenty sa kompletne i prawidfowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy poprawié posadzke i przedstawié ja ponownie do odbioru,

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosé jest
okreslona w umowie.

Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.
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Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt 8.4. , Odbiér ostateczny robot",

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do jej zatrzymania przez Zamawiajacego.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych posadzkach.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ustalenia ogélne
Zasady rozliczenia robét zostaly podane w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne
pkt.9

W cenie robot, oprécz robét podstawowych, ujete beda nastgpujgce koszty:

- zabezpieczenie terenu robot

- przygotowanie podtoza poprzez usuniecie warstw zwietrzatych, wyréwnanie nieréwnosci 5
- 0czyszczenie i zagruntowanie powierzchni, utozenie warstw wyréwnujacych

- pomiary i testy zgodne z niniejszg specyfikacja

- utrzymanie i ochrong wykonywanych elementéw na czas prowadzenia prac

- uprzgtnigcie terenu robot

DOKUMENTY ODNIESIENIA

1 PN-EN 1441 1:Phytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.

2. PN-EN 159:Phytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>10%. Grupa B 111

3. PN-EN 178: Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwosci
wodnej E<3%.Grupa B 1.

4. PN-EN 177: Phytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwoéci wodnej
3%<E<6%. Grupa B Ila

5. PN-EN 178: Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%E<10%.Grupa B I b.

6.  PN-EN 121 Phytki i plyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%.
Grupa A 1,

7. PN-EN 186-1 Phytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa A Il a. Cz.1.

8. PN-EN 188-2 Plytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E<6%.
Grupa A Il 3, Cz.2.

9. PN-EN 187-1 Phytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwo$ci wodnej 6%<E<10%.
Grupa A Il b.Cz.1

10.  PN-EN 187-2Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa
Allb.Cz2.

1. PN-EN 188 Plytki i plyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%, Grupa A 111.

12. PN-EN I1SO 10545-1 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

13. PN-EN ISO 10545-2 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie
Jakosci powierzchni.

14.  PN-EN ISO 10545-3 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodne;j,
porowatosci otwartej, gestosei wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

15. PN-ENISO 10545-4 Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i
sity famiacej.

16. PN-EN IS010545-5 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
uderzenia metoda pomiaru wspodtczynnika odbicia.

17. PN-EN 1S010545-6 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglebne
Scieranie phytek nieszkliwionych.
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18.

19.

20.

21
22.

23.
24,
25,
26.
27,
28.
29.
30.

31

32.

33.

34.

35:
36.

PN-EN ISO 10545-7 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie
powierzchni plytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8 Plytki i plyty ceramiczne, Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci
liniowe;j,

PN-EN ISO 10545-9 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok
termiczny.

PN-EN ISO 10545-10 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;j.

PN-EN ISO 10545-11 Piytki i ptyty ceramiczne, Oznaczenie odpornosci na
peknigcia wloskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13 Phytki i piyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej,

PN-EN ISO 10545-14 Phytki i ptyty ceramiczne Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15 Plytki i piyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiuy i kadmu,

PN-EN ISO 10545-16 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa,

PN-EN 12004 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888. Zaprawy do spoinowania ptytek -- Wymagania, ocena zgodnosci,
klasyfikacja i oznaczenie

PN-EN 12808-1 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie Zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2 Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2; oznaczenie odpornosci na
Scieranie.

PN-EN 12808-3 Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci
na zginanie i sciskanie,

PN-EN 12808-4 Zaprawy do spoinowania ptytek, Cz. 4; oznaczenie skurczu,

PN-EN 12808-5 Zaprawy do spoinowania plytek, Cz. 5: oznaczenie nasiakliwosci
wodne;j.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(ST.06) ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI

KOD CPV 45233200-1
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
z w zakresie nawierzchni inwestycji pn.: BUDYNEK SADU REJONOWEGO - PRZEBUDOWA
POLEGAJACA NA DOCIEPLENIU SCIAN I WYMIANIE STOLARKI.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana Jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robdt objetych ST
Zakres prac objetych niniejsza specyfikacjg powigzany jest z uktadem przedmiarowym. Nawierzchnie
dotycza wykonania wejscia do budynku i opaski wokot budynku..

ST.05.01 - UtoZenie nawierzchni (opaska wokot budynku) CPV 45233200-1

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i aktami prawnymi i z
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogodlne ,,

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materialdw, ich pozyskiwania i skfadowania
podano w ST, Wymagania ogélne" pkt.2

2.2 Rodzaje podstawowych materialéw

2.2.1. Podbudowy i pod nawierzchnie
- Pod nawierzchnie z kostki przewiduje sie:
a) podsypke cementowo - piaskowg Y o grubosci $rednio 4cm po wyprofilowaniu i zageszczeniu,
b) warstwe z kruszywa naturalnego (piasku) stabilizowanego - grub. 15 cm
Na podsypke stosuje si¢ piasek i kruszywa naturalne spetniajgce wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN
13043

zawartosé gliny < 5%, cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-EN 197-1 [1] i
wody odmiany | odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008

- Podest z ptyty zelbetowej grub. 28-30 ¢m na podsypce gr. 50 cm z piasku stabilizowanego (
zaggszezenie

1s=0,96). Beton B25 zbrojony siatkg z pretéw @ 10 co 15 em.

2.2.2. Kostka brukowa betonowa

Materiatami do budowy nawierzchni s kostki brukowe betonowe gr. 6 cm zgodne z PN-EN 1338:
Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

- kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy scieralnej (gérnej)
zwykle barwionej grubosci 4 mm w kolorze grafitowym
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Struktura wyrobu winna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkdw. Wytrzymato$é na $ciskania
min. 50 Mpa, nasiakliwosé nie wigcej niz 5%, scieralnosé wg PN-EN 14157 nie powinna przekraczaé
na tarczy Boehmego 3,5mm., kl. betonu B50

Dopuszczalne odchylenia wymiargw:

-na dhugosci i szerokodei — 3 mm

-na wysokosci — 5 mm

2.2.3. Obrzeza betonowe

Powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1340 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody
badan

Powierzchnie elementéw bez rys, pgknie¢ i ubytkéw betonu, krawedzie elementéw proste i réwne.
Odchytki wymiaréw: dla diugosci + 8 mm, dla wysokosci i szerokosci + 3 mm, nasigkliwos¢ < 5%,

3. SPRZET
Podstawowe wymagania dotyczace sprz¢tu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogéine ,,
pkt.3
Do wykonania robét ujetych w specyfikacji uzywany bedzie podstawowy, typowy sprzet i maszyny.
Przewiduje si¢ korzystanie z nastepujacego sprzetu:
-wibratoréw ptytowych do zageszczania podbudowy, urzadzen do ubijania i przecinania kostki
-Lypowy sprzet rgczny m.in. poziomice, miotki gumowane, faty, itp.
-inny sprzet zaakceptowany przez inspektora

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Podstawowe informagje dotyczace zastosowanych $rodkéw transportu zostaly zawarte w 0gdlne;j
specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogélne ,, pkt.4

5. WYKONANIE ROBOT

3.1 Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady dotyczace wykonania robét podano w czgéci ogolnej specyfikaciji »Wymagania ogdlne
» pkt.5

3.2. Wymagania dotyczqce wykonania robét

5.2.1 Podsypki pod nawierzchnig

Wykonanie podktadow i podsypki piaskowej powinno byé wykonane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi dla podbudowy. Rozkladanie winno nastapi¢ w warstwie jednakowej grubosci, w sposdb
zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych. Podsypke z ubitych materiatéw sypkich
(piasek) nalezy tak zagescié, aby uzyska¢ wskaznik zageszczenia nie mniejszego niz 1,0. (wg normy
BN-77/8931-12 ,,0znaczenia wskaznikow zageszezenia”

Wykonanie warstw odsgczajacych, podsypki powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi dla podbudowy. Rozktadanie winno nastapi¢ w warstwie Jjednakowej grubosci, w Sposob
zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych.

5.2.2 Nawierzchnie 7 kostki bruko wej betonowej

a) roboty pomiarowe

-Wytyczenie 1 zastabilizowanie punktéw gtéwnych, oraz uzupehienie w miar¢ potrzeb pomiaréw
dodatkowymi punktami

-Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

-wykonanie pomiaréw biezacych w miare postepu robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczenie w
czasie trwania robot.

b) roboty ziemne
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-nalezy je wykonywag¢ zgodnie z normg PN-S-02205.

-Wykopy wykona¢ recznie szczegolnie w miejscach przy scianie budynku

c)obrzeza chodnikowe

- powinny odpowiadaé Wymaganiom obowigzujacych norm

- powierzchnie elementow powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu. Krawedzie elementdw
powinny by¢ rowne i proste.

- nos$nos¢ obrzezy nie powinna by¢ mniejsza niz 1L7kN, a odpornosé na dziatanie mrozu powinna
spetnia¢ wymagania aktualnych norm, a nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wicksza niz 5%,

d) kostka brukowa

- powinna by¢ wyprodukowana ze zwarty struktura, wolng od rys, z gladkimi powierzchniami
bocznymi

-dolne warstwy konstrukeji wykonane z gruntu stabilizowanego cementem o RM= 1,5 MPa powinny
by¢ wykonane wg normy BN-68/8933-08.

UWAGA !

Ze wzgledu na koniecznogé wykonania izolacji przeciwwodnej i ocieplenia $cian fundamentowych
opaska wokét budynku ulegnie rozbidree.

Po wykonaniu docieplenia ufozyé nows opaske —opaska szerokosci 60 cm z kostki betonowej gr. 6
cm. (W podcieniu skrzydta zachodniego od strony pétnocnej wymiana cafego ,,chodnika™)

Ponadto pod wylotami rur spustowych, majacych odplywy na whasny teren zielony, zastosowaé po

Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o Jednakowej grubosci. Na
wickszym fragmencie robét zaleca sig stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktérej niedopuszczalne s3 rozne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki wykonywaé
recznie. Kostke uklada si¢ w taki spos¢b aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3mm.

uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cale.

Spoiny

bezposrednio po J&j wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami
wypelnionymi zaprawa cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego
piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywaé Jja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie
od 2 tygodni (przy temperaturze sredniej otoczenia nie nizszej niz 15° do 3 tygodni (w porze
chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscié¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1 Ogdlne zasady kontroli Jakosci robot
Ogolne zasady kontroli Jjakosci robét podano w specyfikacji —,, Wymagania ogolne ,, pkt.6

6.2 Kontrola jakosci wykonywania robét

Kontrole jakosci zageszczenia podbudowy nalezy prowadzié¢ na biezagco w celu sprawdzenia, czy
zostato osiagniete wymagane zageszczenie danej warstwy.

Nastgpnie sprawdzeniu podlega posadowienie i montaz obrzezy oraz posadowienie i Jjakos¢ utozenia
kostki brukowej uksztattowanie spadkow.,

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robst

Ogoélne warunki obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogolne ,, pkt.7
Podstawa okre$lajacg  zakres prac  wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest
dokumentacja i przedmiar robét.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostke obmiarows robét wykonanego i odebranego elementu stanowié bedzie:
- m’ (metr kwadratowy) dla robot zwigzanych z ukladaniem nawierzchni,

- m(metr biezacy) dla obrzezy

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania 0g0lne ,, pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg , szezegdlowa specyfikacja
techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru Jjezeli badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogélne
Zasady rozliczenia robét zostaly podane w specyfikacji technicznej -»Wymagania ogdlne ,, pkt.9

9.2 Cena jednostki obmiarowej

W cenie, oprécz robét podstawowych, ujete beda nastepujace koszty:

- Wytyczenie i kontrola geometrii elementow

- Uprzatnigcia terenu robét

- Wszelkie inne prace, jakie moga okaza¢ sie konieczne do wykonania calego zakresu robét w Sposob
kompletny,

- Wszelkie inne prace, Jakie musza by¢ wykonane w celu przestrzegania przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa wykonywania robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. PN-EN 1338: Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
2. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan
3. PN-EN 13043:Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
4. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy
5. PN-EN 1367-1:Badania wlasciwoso] cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych -- Czesé 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
6. PN-EN 14157: Kamien naturalny -- Oznaczanie odpornosci na $cieranie
PN-EN 13755 Metody badan kamienia naturalnego -- Oznaczanie nasigkliwosci przy
cisnieniu atmosferycznym
8. PN-EN 1926 Metody badan kamienia naturalnego -- Oznaczanie Jednoosiowej wytrzymatosci
na sciskanie

™~
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9. PN-EN 1008: Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnoéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu

10. PN-EN-197-1:Cement. Czgs¢ I : Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

1. PN-EN 206: Beton -- Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé,



