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Daszek 3

ELEWACJA ZACHODNIA - wejsciowa

UWAGI:

Przyjeto kolorystyke wg wzornika firmy Dryvit.

Wyprawa tynkarska $cian nadziemnych:

tynk dekoracyjny o fakturze kamienia Ameristone T oraz tynk silikonowy
Cokot i czes$é Scian - tynk Ameristone T

Fragmenty $cian przy wejsciu - beton architektoniczny.

Odcienie na wydruku moga odbiega¢ od uzyskanych w rzeczywistosci.

I Tynk dekoracyjny - Ameristone T - Ferro 219
I Tynk silikonowy - Gray Smoke 632

Beton dekoracyjny - Trawertyn - szaro-biaty

Tynk silikonowy - Aqua Mist 695

Tynk silikonowy - Curry 266
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TEMAT RYSUNKU : PROJEKTANT :
Elewacje- stan projektowany:  |mgr inz. arch. Anna Mikulska
ELEWACJA POLUDNIOWA achodia podnions e 34077101

w spec. architektonicznej

INWESTOR : .
Sqgd Rejonowy w Wegrowie SPRAWDZAJACY :

ul. Przemystowa
07-100 Wegrow

mgr inz. arch. Maigorzata Szczesniak
upr. nr 01/LOIA/03
w spec. architektonicznej

Stadium : Skala : Nr rysunku : Branza : Data :
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